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一、概述

本资料适用于 湖北兴友新能源科技有限公司 兴发中试技改 工程项目1台设备的搅拌系统采购询价，主要对如下几方面提出要求：

（1） 设备分包方必须满足的技术要求；

（2） 明确分包方供货范围；

（3） 设备、材料执行的主要标准。

二、设计基础数据

1、溶解釜设备主要参数

	设备规格：
	Φ2000×2000（筒体）
	溶解釜（R01201）共1台

	设备型式：
	椭顶椭底
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	设备材质：
	S22053
	

	设计压力：
	0.18MPa
	

	设计温度：
	80℃
	

	操作介质：
	磷酸，铁粉，磷酸亚铁，氢气
	

	介质密度：
	1500kg/m³
	

	介质粘度：
	4cP


	

	搅拌轴距离罐底上

表面的距离h
	150mm
	

	搅拌转速：
	0~140r/min（供参考）
	

	填装系数
	80%（填充容积5m3）
	


注： 1.轴、桨叶等主要部件材质为2205。搅拌电机防爆，防爆等级为ExdIICT4

，电机采用变频电机。

2.搅拌器功能：铁粉溶解、防沉降（不溶物不高于5%）；设备带三角形折流板
3.室内，罐顶净空3米
4.罐顶人孔DN500
5.二层桨叶


2、可依托的条件

2.1公用工程条件
（1）新鲜水：压力：0.4MPa（g）；温度：常温
（2）循环冷却水：压力：0.4 MPa（g）；供/回水温度：35/42℃
（3）电源：380V/220V、50Hz、三相五线制电源
（4）蒸汽：压力：0.5~1.0MPa；温度：160~180℃
（5）工业风：压力：0.6MPa（g）；温度：常温
（6）仪表风：压力：0.6MPa（g）；温度：常温
三、技术要求

以下将提出最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货商应提供满足本询价书和所列标准要求的最高质量产品及相应服务。
1电机要求采用变频电机的，厂家不提供变频器。升温等级为B级，绝缘等级为F级，电机防护等级为IP54.；

2搅拌材质须符合相应介质要求；

3 联轴器运转应平稳，无卡住现象；

4 搅拌轴加工直线度允差不大于0.1mm/m，安装后手动盘车搅拌轴下轴摆动量不大于1mm/m；

5 搅拌器运行平稳，无不正常振动和噪音，按规定水平方向1m处测试噪音不大于85分贝；

6 搅拌底部结构不得影响设备底部开口的出料;
7 搅拌采用机械密封结构。

8 带拆卸法兰，桨叶可拆卸。
四、主要标准规范

《机械搅拌设备》HG/T20569-2013

《搅拌传动装置》HG21563~21572-1995、HG21537.7~8-1992

《钢制管法兰》HG/T20592-2009

《钢制机械搅拌容器技术条件》HG/T2268-2009

《电动机能效限定值及能效等级》 GB 18613-2020
注：上述标准应采用最新标准。
五、供货范围

卖方负责供货范围内的产品进行设计、制造、采购、供货、工厂检验及试验、涂漆、标记、包装、运输及现场安装等工作。
搅拌系统包括电机、减速机（如果需要）、机架、搅拌桨、搅拌轴、挡板（如果需要）、联轴器、轴承、密封机构、随机备品备件、支撑及相关的连接、紧固件。

六、技术资料的交付

1、卖方向买方及买方代表提供资料应及时充分，满足工程进度要求。在收到中标通知后7日内提交主要技术资料清单及满足工程设计的图纸和资料(包括本体设计的中间资料)。卖方提供的设计图纸和技术文件应使用国际单位制。

2、搅拌器安装图及部分部件图共12套（随箱2套，买方10套），电子文件2套（含可编辑和不可编辑版本）。卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

安装图纸包括：设备外形及安装尺寸、安装荷载、接管尺寸、用电条件及其他公用工程条件。

3、技术文件应包括搅拌器的安装、调试和操作说明书。

4、卖方向买方及买方代表所供设备应提供整套完整的产品质量证明文件。

5、设计、安装、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

5.1 提供搅拌器选型计算说明书。

5.2提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

5.3 设备安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

5.4 卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

5.5 卖方应提供专用工具使用说明及图纸。

6、技术资料内容和交付进度

卖方应提交详细的文件交付计划书，计划书中包括文件内容和交付进度，最终需由买方及买方代表批准交付进度。
卖方与买方、买方代表三方进行充分的技术交流，签定技术协议书。设备交货时间以最终技术协议为准。
未经CMIE书面同意不允许扩散至第三方


