民勤红砂岗镇污水综合处理项目-第一标段-建构筑物劳务分包工程询价文件

报价单位：                        ：
请按以下要求提供报价及说明：
1、 工程名称：  民勤红砂岗镇污水综合处理项目施工总承包 
2、工程地点：  甘肃省武威市民勤红砂岗镇               
3、承包范围：  《民勤红砂岗镇污水综合处理项目》建筑劳务：
1.2.1.池体部分：深度处理池及回用水泵房-深度处理池、生物池、臭氧接触池及BAF池、BAF产水池及泵房；
1.2.2.池上建筑：深度处理池及回用水泵房-池上建筑回用水泵房、臭氧接触池及BAF池-池上建筑、BAF产水池及泵房-池上建筑泵房；
1.2.3.建筑物：综合办公楼、高效沉淀池设备间、加药间及出水在线监测室、门卫室。 
具体详见附件《民勤红砂岗镇污水综合处理项目-建构筑物劳务分包工程一标段清单》。
4、 劳务分包内容：主体范围内的：基础垫层、混凝土工程、模板工程、钢筋工程、架子工程、屋面工程、砌体工程（含二次结构）、建筑物室内地面硬化、室内沟（含电缆沟、加药沟、工艺沟）、室外散水/坡道/台阶。
5、 承包方式：劳务清包、包验收达标（模板工程、钢筋工程、泥工砼工程、架子工程、屋面工程（保温除外）、砌体工程（含二次结构），包本劳务团队施工管理、包质量、包安全、包文明施工、包迎检、包工具、包三级配电以下的移动配电箱、包施工时照明、包食宿）。
6、 质量：优良工程。
7、 文明施工标准：安全文明标化、公司形象、标化工程。
8、 [bookmark: 5.3_主要技术要求]工期：120天（截止至2024年12月31日）
9、 报价总价（小写）:                   元 
  （大写）:                    （人民币）
其中，不含税报价（小写）:                   元 
（大写）:                    （人民币）
增值税税金：               元(暂定)
发票类型：  税率为   %的增值税专用发票  
10、附件1《民勤红砂岗镇污水综合处理项目-建构筑物劳务分包工程一标段清单》
11、报价截至时间：2024年10月17日17：30
12、投标报价不得高于500万元；
13、其它要求
（1） 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格，公司具有劳务资质，项目负责人需为本单位正式员工（提供3个月社保证明）；
（2） 财务要求：财务状况良好，三年无不良记录；
（3） 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无较大质量和安全事故发生，未发生过农民工工资纠纷。必须服从项目部调度和指挥。
（4） 承包团队要求（总承包人要求）：
1、 必须服从项目部调度和指挥；
2、 施工管理：a.技术负责人（专业土建6年以上工龄，经验较丰富，熟悉电脑操作）；b施工员（专业土建6年以上工龄，经验较丰富）；
3、 各班组团队：a模板工程（专业房建队伍，正式木工占70％，懂：平、正、直、光含义）；b钢筋工程（专业房建队伍，带班下料人孰悉平法表示及规范）；c泥工砼工（专业捣砼班组，手艺、技术好，懂工艺及流程；专业砌墙工，懂：平、正、直、光含义）。
（5） 就职人员要求：
1、 通过考核的现场主要技术人员必须如期至现场履职，否则在履约保证金内扣除违约金，另拟派技术人员必须通过项目部考核，无法按照要求提供必须的技术人员时，则清退出场。
2、 拟派管理人员必须具备：识图、放线、测量、管理等能力，能够协调现场各班组工作及其他交叉作业工作，具备良好的职业道德和品德，具有较好的配合、大局和服务意识。
3、 后期驻场施工。至少配备专兼职安全管理人员1名。
4、 所有施工人员必须与劳务承包方签订用工合同，并登记造册报总承包方，并接受总承包方疫情防控、施工安全、消防培训和管理等。
5、 劳务承包负责人每月驻场不少于22天。
6、 技术负责人、施工员、安全员必须每月驻场不少于26天，安全员休假由劳务承包负责代班。
（6） 部分合同条款提示：
1、 对于中标建筑劳务公司团队，在进场前必须按规定缴纳履约保证金，以保证项目进度、质量、人员、安全管理等能够得到有效控制；
2、 严格按照工程量清单报价要求及内容报价，中途不得变更价格；
3、 根据总包单位施工进度要求，及时配备充足施工人员。根据施工进度做好特殊时段及特殊工序夜间施工；
4、 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，费用包含在综合单价中；
5、 劳务费按月支付：
1、 预付款：本分包工程无预付款；
2、 进度款：承包人根据分包人完成的工程量按承包人收到业主进度款后，根据业主支付金额比例进行支付。
3、 验收款：整体工程竣工验收且环保验收合格，承包人收到业主总包验收款后，付至本分包合同已完工程量价款的80%；
4、 结算款：整体工程经竣工结算审计后，承包人收到业主结算款后，付至本分包结算价款的97%；
5、 质保金：留分包结算价的3%作为质保金，在竣工验收两年后支付（不计利息）。
每一次付款须分包人提供该次付款金额等额增值税9%专用发票，税点不足进行补差，否则将不予支付工程款。
6、 严格按照本承包范围内的设计施工图、按施工规范、安全规范、安全操作规程、文明施工标化条例；按项目部施工管理要求、进度要求等进行施工和操作；接受质安监、监理的意见和整改；执行项目部施工程序要求。
7、 严格执行总包方安全消防等管理，正确使用总包方发放的安全物质。
8、 农民工工资发放按照民勤县政府相关要求执行。即：从民勤县开设的农民工工资专户直接支付至分包单位报送到总包单位的农民工工资卡，支付金额按照分包单位上报金额执行，其余部分由总包单位支付至分包单位账户。农民工工资个税由劳务公司申报和代扣代缴，即总包单位支付给劳务公司的总费用为支付至劳务公司专户金额+农民工工资申报金额。
（7） 甲供材料申领及使用规定：
1、 [bookmark: OLE_LINK6]建筑劳务公司团队应在接到图纸后 14 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程总承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；劳务分包人负责卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求，建筑劳务公司团队应在验收时提出，总包单位负责处理。
2、 建筑劳务公司团队 必须严格按照定额消耗量使用工程承包人所供材料，妥善保管工程承包人供应的材料、设备，严禁偷工减料；因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
3、 建筑劳务公司团队必须真实、客观记录日、月、季的材料消耗量，不得虚假编造；钢材供应总包单位负责按照理论重量供应，劳务分包人保证正常使用，消耗控制在1%以内，超出部分按照进货价在劳务分包人劳务费用中全额扣除；机制红砖供应按照理论方量供应，建筑劳务公司团队保证正常使用，消耗控制在1%以内。
4、 甲供材料及劳务分包人自购料必须严格按照工程承包人的物资管理办法执行。
5、 商品砼计划必须提前两天报计划；钢材计划必须提前一周报计划，其它均应提前7天批计划。
6、 建筑劳务公司团队应当组织投入施工所需的料具设备和运输工具，满足施工进度计划要求。
7、 建筑劳务公司团队所提供周转材料、料具设备和运输工具的使用、购买、租赁、运输、装卸、安装、调试等涉及的费用在确定本合同的价款时已包含，劳务分包人不再另行向总包单位计取。
8、 建筑劳务公司团队所提供的料具设备和运输工具由劳务分包人看护、管理，发生丢失、损坏与总包单位无关。
9、 建筑劳务公司团队若料具设备和运输工具不能保证施工需要，可由总包单位负责提供并与总包单位另行订立租赁合同，或由第三方出租，费用由劳务分包人承担。
10、 对总包单位提供给建筑劳务公司团队使用的设备和工具，建筑劳务公司团队应认真保管爱护，如有丢失、被盗、损坏，建筑劳务公司团队负责赔偿或修复。
（8） 报价内容包含说明：
1、 甲方提供主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砖、防水材料、止水钢板、预埋件（土建）等主材。
2、 甲方提供机械：采用TC6010塔吊，基本全部覆盖厂区构筑物。
3、 2m³以上采用商品砼，2m³以下采用自办砼（特殊情况下除外），砼10m³以上泵送，10m³以下尽量不使用。
4、 其它：
1） 塔吊覆盖范围以外的区域二次转运及垂直运输自理，以上人斜道(路架)为主。
2） 无塔吊状态下，二次转运及垂直运输全部自理。
1、 承包方式：大清包承包方式，完成上述构筑物、建筑物工程的施工图和变更单（如有）等图纸文件内的构筑、建筑工程，并与承包范围内甲方分包的工作进行配合、衔接。
2、 承包内容：包人工，包含但不限于正负零以下的人工清底、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接机机械连接、扎丝）、混凝土分项工程（含养护薄膜、养护液）、架子工程（含安全网密目网、防坠网挂设）、砌体及二次结构工程、抹灰（抹灰面挂钢丝网、除钢丝网外，钢钉及其辅助材料费乙方自理）、试块及钢筋试件制作（检试验费由甲方承担）、测量放线（甲方只提供主控线）、屋面工程、防水保护层、防水工程的闭水、池体满水试验、等均由乙方负责。所有的钢筋连接（含扎丝、电渣压力焊、散光对焊、间隙焊焊条、焊剂费等乙方自理）。
3、 基础垫层：人工整平清底、基坑降排水（如有）、砼浇筑。包工、包捣砼所有工具、包铺助用料,含垫层模板。设计图中所有垫层砼工作内容的浇捣、养护、湿模、缺陷部位处理、含脚手架体底部硬化、组织排水、清底、夯土等全部工作内容。自配移动配电箱及相应电缆线，自备夜间施工照明，照明亮度满足施工要求，所有施工操作必须符合设计及施工规范要求，严格执行安全生产、文明施工条例，符合验收标准。混凝土甲方提供。
4、 混凝土工程：包工、包捣砼所有工具、包铺助用料。设计图中砼工作内容的浇捣、养护、湿模、缺陷部位处理，混凝土板墙平整度，不得出现模板缝凸，及凹陷，需满足防腐防水涂料，粉刷平整度要求止水螺杆切头防腐补水泥胶浆全部砼工作内容。自配移动配电箱及相应电缆线，自备夜间施工照明，照明亮度满足施工要求，所有施工操作必须符合设计及施工规范要求，严格执行安全生产、文明施工条例，符合验收标准。混凝土及砼泵送机械甲方提供。
5、 模板工程：包工、包料、包工具、包用料装卸、包劳保防护用品（含支模体系用料租赁）。设计图中所有工作内容的全部模板（不含二次结构：构造柱、圈梁、卫生间反边、过梁）制作、安装、拆除、支模体系搭拆、垂直运输、场内运输、模板集中堆放；含止水螺杆材料及安装、含pvc套管、超高费用。自配移动配电箱及相应电缆线，自备夜间施工照明，照明亮度满足施工要求。所有施工操作必须符合设计及施工规范要求，严格执行安全生产条例、文明施工条例，符合验收标准。
6、 钢筋工程：包工、包辅材、包工具设备、包用料装卸，包甲供钢材的到场装卸。施工分部工程范围内所有的钢筋工程，含制作、运输、挷扎，焊接（电渣压力焊、直螺纹安装、直螺纹分批分型号分开下料等）。φ16及以内按绑扎搭接计算；纵筋φ16-φ22（不含）按电渣压力焊计算，其他使用搭接焊；φ22及以上钢筋均按机械套筒连接计算）。含钢筋保护层垫块材料制作及安装费、卡环、支撑马凳制作费；含钢筋试件的取样、压力焊、直螺纹的焊接与连接、止水钢板、二次结构钢筋制作安装、变更增加钢筋的制作安装等；含焊接设备、直螺纹设备、直螺纹接头；含土建部分预埋件安装（止水钢板等结构性预埋件）；含垂直运输、水平运输等一切钢筋工程全部施工内容。所有钢筋加工机械均要有合格证，且使用正常。工种之间相关工作内容配合，自配移动配电箱及相应电缆线，自备夜间施工照明，照明亮度满足施工要求。以上综合考虑在单价中。（注：钢筋计算方式按照中轴线方式汇总计算钢筋用量，箍筋根数按照四舍五入计取）。所有施工操作必须符合设计及施工规范要求，严格执行安全生产、文明施工条例，符合验收标准。甲方提供钢筋、止水钢板、预埋铁。
7、 脚手架工程：包工、包料、包用料装卸（含架体材料租赁）。含钢管架搭拆（二次及二次以上搭拆）；含底座、连墙件的预埋安拆；含花杆油漆及涂刷费用，具体涂刷根据项目部要求执行。甲方指定的安全防护栏杆、架体水平拦杆、室内洞口的封闭防护（包括使用工具式洞口、临边防护）、安全通道、施工通道、上人斜道、悬挑防护、卸料平台搭拆、架板满铺（操作面与第一层防护架板）翻铺、搭设通道，安全网兜、安全网多次更换及翻新、外架用的各类预埋件、安装槽钢、拆钢丝绳，CI标识、安全标志标语的多次挂拆、塔吊(如有）等设备护壁架以及围护等与安全防护有关的所有施工内容。含外架拆除后二次及多次搭设临边防护，该费用不再另计。含对应的各类防护棚（现场所有机械设备防护棚、所有材料堆棚及防护棚、库房及临时设施用材等所有费用，含外架起架地面砼硬化，含安全防护（成品）栏杆的搭拆；含安全防护（钢管、扣件）栏杆的搭拆，含多次搭拆。含洞口、临边、楼梯等位置的防护。含满堂支架及高支模体系搭设。安全防护应按照《施工现场安全质量标准化图集》进行安装。以上综合考虑在单价中.不另外计取费用。如外架搭设不挂安全网将扣除5元/m2，并处安全隐患罚金1000元/处。所有施工操作必须符合设计及施工规范要求，严格执行安全生产、文明施工条例，符合验收标准。洞口和临边防护设施的费用计取边界：涉及单体如土建工程已完工并验收合格，后续发生的防护费用由甲方承担，否则由乙方承担。安全网、网兜甲方提供。
8、 砌体及二次结构（含墙体抹灰工程）：包工。含墙身防潮层；含圈过梁、构造柱、返边砼、窗台压顶的钢筋绑扎支模浇筑；含砖墙双面勾缝、含拉结筋植筋及安放、含砌体构造柱等辅材及一切需要完成本工作的全部内容。不分砖种，按实砌砖计（含构造柱、圈过梁、返边），含搅拌机安装，含操作架，含砌筑脚手架超高费（脚手架材料及搭拆人工费）。砌体材料必须采用切割，如未切割，扣除30元/m3砌体，含砌筑砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装；含洞口的砖封堵；以上综合考虑在单价中。所有施工操作必须符合设计及施工规范要求，严格执行安全生产条例、文明施工条例，符合验收标准。所有砌体及二次结构设计图内容。砂浆、水泥、钢筋、砖、砂、石、钢丝网等主材甲方提供。
9、 池底工程做法：详见结构图纸及说明：
a. C15混凝土垫层
b. 2道1.5厚CPS反应粘接型高分子膜基湿铺防水卷材（另外发包）
c. 1.3厚聚合物水泥粘接剂（另外发包）
d. 隔离层（＞0.4厚聚氯乙烯薄膜）（另外发包）
e. 50厚C20细石混凝土
（混凝土、防水卷材、水泥、砂子甲供。）
10、 外池壁工程装饰做法：（另外发包）。
11、 屋面工程：详见建筑图纸：
a. 钢筋混凝土面板
b. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
c. 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(另外发包）
d. 20厚1:3水泥砂浆找平层
e. 2道1.5厚CPS反应粘接型高分子膜基湿铺防水卷材(另外发包）
f. 10厚低强度等级砂浆隔离层
g. 30厚1:3水泥砂浆面层，1m*1m分隔，缝宽10，缝内填粗砂，水泥砂浆保护层内配φ1镀锌钢丝网，每块980*980，网孔20-30.
[bookmark: _GoBack]（混凝土、砂浆、钢筋网甲供。）
12、 基坑支护：具体由项目部安排实施，以实际发生为准：
a. 基坑支护工程砖砌排水沟：300*300mm砖砌排水沟：
1） 人工配合机械开挖沟槽土方及回填、清理沟槽及砌筑期间的排水；
2） 浇筑垫层（含模板）；
3） 砌筑120mm墙，内部及顶粉刷1:2水泥砂浆；
4） 水泥、砂、混凝土、砖甲供。
b. 基坑支护工程砖砌集水坑：1000*1000*1000mm砖砌集水井：
1） 人工配合机械开挖坑槽土方及回填、清理坑槽及砌筑期间的排水；
2） 浇筑垫层（含模板）；
3） 砌筑120mm墙，内部及顶粉刷1:2水泥砂浆；
4） 水泥、砂、混凝土、砖甲供。
13、 图纸上范围内的室内地沟，室内地面硬化（混凝土垫层刚性地面），室外散水、坡道。砖、水泥、混凝土、盖板甲供。
14、 池体、井等等有水建构筑物需做池渗漏试验，水费自理。
15、 甲方提供的机械：基础开挖的机械设备及土方运输车辆，混凝土输送泵。
16、 本项目周边附近无居民房租赁，项目部已建板房（住宿）可供班组服务，板房租赁费，中机国际按照100元/月.间进行收取，生活区水电费按实收取。
17、 本标段范围内，项目部提供 6010 塔吊一台，司机和信号工餐食住宿由乙方承担。
18、 项目统一餐食管理，由第三方提供有偿服务，餐食标准待定；
19、 所有建筑做法待最终版图纸最终确定。
20、 以上施工内容，甲方有权根据最终版图纸进行增减，乙方必须无条件接收，工程量的增减并不得以此为由要求调整单价、甩项施工内容及索赔。在支付进度款时，乙方提供满足甲方要求的发票。所有报价含税。
其他条款以最终签订的分包合同为准。
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