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1. [bookmark: _Toc28387][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc15331][bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc191909257]一般规定与规范
1.1 [bookmark: _Toc16715][bookmark: _Toc7406][bookmark: _Toc24287][bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc191909258]总则
1.1.1本技术规范书适用广东惠州惠城分布式B项目单晶硅光伏组件设备的采购。本技术规范书包括光伏组件本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.1.2本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未全面引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。
1.1.3双方如对本技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，在双方达成一致意见后，可对有关条文进行修改。如双方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，即被认为投标方所提供的产品完全能够满足本技术规范书的要求。
1.1.4本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.1.5本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.1.6在签定合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应允诺予以配合。招标方如提出修改，具体项目和条件由双方商定。
1.1.7 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与组件采购文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。
1.2 [bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc32116][bookmark: _Toc13932][bookmark: _Toc27261][bookmark: _Toc14760][bookmark: _Toc191909259]包装和运输
1.2.1包装
1）设备制造完成并通过相关试验测试后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。
2）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的托盘号。
3）各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。
1.2.2运输
1）合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。
2）合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。
3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
4）运输中不允许有任何的碰撞和磨损。
5）随产品提供的技术资料应完整无缺。
1.3 [bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc18888][bookmark: _Toc1835][bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc11139][bookmark: _Toc191909260]企业资质要求
1.3.1投标方应为具有独立法人资格，组件工厂年产能不低于1GW，拥有完整的太阳电池和组件生产线的工厂。投标方组件具有配套100MWp以上规模的光伏电站工程的实施案例。
1.3.2投标方有能力履行合同组件质保维修及其他服务义务。
1.3.3投标方具备较好的组件本体及其辅助设备产品研发和试验能力。
1.3.4投标方具备其组件本体及其辅助设备生产过程中产品质量控制和保障措施、质量管理体系等，通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007或ISO 45001:2018体系认证等，投标方须提供有效的ISO9001:2015质量管理体系认证文件，质量管理程序清单，说明生产过程中产品质量控制和保障措施，以及质保机构设置和职责。
1.3.5投标方具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，无不良记录。
1.4 [bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc10002][bookmark: _Toc19724][bookmark: _Toc18997][bookmark: _Toc20864][bookmark: _Toc191909261]产品质保和使用寿命要求
1.4.1投标方应在供货文件中明确说明组件产品质保期限，组件的最低质保期限不应少于12年并作为合同条款，投标方应对质保期的承诺提供详细的技术分析，否则招标方视情况可不予采信。
1.4.2投标方需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。
1.4.3投标方供货组件设备的运输、存储、安装、调试和运行应满足项目现场的气候条件要求，在高海拔、高污染、高寒环境下设备的使用寿命应不少于25年；根据供货组件出厂前在标准测试条件（STC）测定的峰值功率，每块供货组件应满足以下要求：组件质保起始运行第一年后功率衰减应<1%，10年运行期内衰减<4.6%，在25年运行期内输出功率衰减不超过10.6%。作为负责任的产品供应商，投标方有责任在产品的整个使用寿命期内向招标方提供详细的维护方案（组件清洗和日常巡检方案）、更换、收费计划（例如定期的巡检和回访），该维护、更换服务应贯穿产品的整个使用寿命周期。
1.5 [bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc23347][bookmark: _Toc18214][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc1393][bookmark: _Toc191909262]投标方权利和义务
投标方应提供为满足本技术规范书要求所必须的组件本体及其辅助设备的设计、生产、检测、包装、运输、质保和售后服务等，其中包括但不限于下列内容：
1.5.1组件本体及其辅助设备的设计，以及这些设备的工艺设计、包装和运输、现场安装指导、配合调试、质保、售后服务等。
1.5.2协同招标方的设计联络，配合招标方的工厂监造、现场试验及验收、投运等，负责对招标方人员的组件安装、使用及维护培训和质保期的售后服务等。
1.5.3保证组件本体及其辅助设备能够与电站其它配套设备正常、安全连接，实现组件正常、安全运行和发电并符合技术规范及标准，保障组件输出功率符合设计规范、通过联调联试等。
1.5.4提供必要的备品备件及专用工具。
1.6 [bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc15318][bookmark: _Toc5317][bookmark: _Toc22869][bookmark: _Toc191909263]招标方权利和义务
1.6.1设备生产、发货过程中，招标方派员或委派第三方到投标方进行监造和检验。
1.6.2招标方应向投标方提供有特殊要求的技术文件。
1.6.3设备安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作便利条件。


2. [bookmark: _Toc3719][bookmark: _Toc24586][bookmark: _Toc3][bookmark: _Toc8451][bookmark: _Toc191909264]标准与规范
本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。
本项目采购设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）以及相关的IEC标准。
在所列标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如投标方采用标准文件列举以外的其他标准时，须经招标方同意方能使用。
所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。
国际电工委员会标准：
[bookmark: _Toc13032_WPSOffice_Level1]IEC 61215：2016 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》
IEC61730.1《光伏组件的安全性构造要求》
IEC61730.2《光伏组件的安全性测试要求》	
国家标准：
GB 6495.2-1996 《光伏器件第2部分：标准太阳电池的要求》
GB 6495.3-1996 《光伏器件第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》
GB 6495.4-1996 《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》
GB 6495.7-2006 《光伏器件第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》
GB 6495.8-2002 《光伏器件第8部分：光伏器件光谱响应的测量》
GB 6495.9-2006 《光伏器件第9部分：太阳模拟器要求》
GB 20047.1-2006《光伏（PV）组件安全鉴定第1部分：结构要求》
GB 20047.2-2006《光伏（PV）组件安全鉴定第2部分：试验要求》
GB/T 13384-2008  《机电产品包装通用技术条件》
GB/T 191-2008    《包装储运图示标志》

3. [bookmark: _Toc25222][bookmark: _Toc4150][bookmark: _Toc13716][bookmark: _Toc5617][bookmark: _Toc191909265]专用技术要求
(1) [bookmark: _Toc9006_WPSOffice_Level2]允许第三方对产品的生产全过程进行质量监控和抽样检验。
(2) 工作温度范围为-40±2℃到＋85±2℃，初始功率（出厂前）不低于组件标称功率。
(3) 太阳能组件使用寿命和功率质保不低于25年，质保期不低于12年。光伏组件供应商需提供单独的质保协议。
(4) 晶体硅按照GB/T9540（或IEC61215）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等）型号、规格及生产商应与认证产品CDF中BOM一致。
(5) 光伏组件长度×宽度：2382*1134mm。
(6) 符合IEC61400-21、IEC61215的长期室外电气和机械性能标准要求。
(7) 试验报告符合IEC-61215标准。
(8) 最大承载电流符合GB 20047.1-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》。
(9) 选用电池符合《地面用晶体硅太阳电池单体 质量分等标准》的A级品。
(10) 标称工作温度、峰值功率温度系数、开路电压温度系数、短路电流温度系数符合SJ/T 10459-1993 《太阳电池温度系数测试方法》。
(11) 工作温度范围符合GB/T 14007-1992 《陆地用太阳电池组件总规范》。
(12) 工作电压、工作电流符合IEEE 1262-1995 《太阳电池组件的测试认证规范》。
(13) 热冲击：-40±3℃到＋85±3℃。
(14) 组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池或组件边缘形成一个通路，层压后不允许有更换或者伤及背板的返工。
(15) 组件具备较好的低辐照性能，提供在200~1000W/m2的IV测试曲线或数据。
(16) 在标准测试条件下，组件的短路电流Isc、开路电压Voc、最佳工作电流Im、最佳工作电压Vm、最大输出功率Pm符合相应产品详细规范的规定。
(17) 组件的硅胶密封工艺要求：组件封装的玻璃上表面与边框之间0.5mm厚度塞规测试，塞规无法塞入边框槽，允许； 背板与边框之间补胶处无可见缝隙，组件边框内硅胶密封充分。
(18) 组件的电绝缘强度：按照IEC61215中10.3条进行绝缘试验，要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象。测试绝缘电阻乘以组件面积≥40MΩ.m2。
(19) 投标方所供电池组件需具备一定的抗冰雹的撞击，冰雹实验需满足IEC61215相关规定，并提供冰球质量、尺寸及试验速度，使其抗冰雹能力满足组件要求。
(20) 投标方所供组件需具备一定的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水或融雪的湿气的环境下，组件能正常工作，绝缘性能满足要求，不允许出现漏电现象，湿漏电流试验需满足IEC61215 10.18条款相关规定。
(21) 本技术规范书中未提及的IEC61215其他相关测试试验，投标方所提供组件同样需满足IEC61215相关规定。
(22) 投标方所供组件具备能承受温度重复变化而引起的热失配、疲劳和其他应力的较好能力，具备较好的能承受长期湿气渗透的能力。
(23) 光伏组件各部件在正常工况下能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。如在使用中出现质量问题，允许招标方请双方共同认可的第三方对其产品进行测试和检验（IEC测试标准）。
(24) 光伏组件要求同一光伏组件的电池片需为同一批次原料，表面颜色均匀一致无斑点、无跳色、无超出标准的机械损伤、隐裂，焊点无氧化斑，栅线完整均匀无超出标准断栅，虚印，漏浆，手印，水印，油印，脏污等符合相关标准。N型电池白斑面积≤3mm2，单片电池≤2处，同一块光伏组件白斑的电池数量≤电池数量的5%；玻璃无压痕、皱纹、彩虹、裂纹、距离80cm可视不可擦除污物，开口气泡长度＜3mm，宽度＜1.5mm，数量≤4个/ m²，电池组件的I-V曲线基本相同。
(25) 光伏组件EL测试电池外观、发光性均良好，无黑心、针孔，无超出供方标准的隐裂、黑斑及明暗片；不允许存在黑片、亮斑；不允许局部短路或短路情况存在。
(26) 光伏电池组件必须具备抗PID功能。（提供认证证书）
(27) 汇流带超出互连条带距离≤5mm。
(28) 每块光伏组件出厂前进行EL检测，到货开箱检验按照GB2828-S3抽样检测，投标方应合理选择包装、运输方案，避免到货检不合格超标。
3.1 [bookmark: _Toc11325][bookmark: _Toc17348][bookmark: _Toc27927][bookmark: _Toc15987][bookmark: _Toc191909266]组件规格
供货组件应为单晶硅单面太阳电池组件，功率规格应为615Wp及以上功率规格组件，单块正功差0~+3%W，投标方提供详细的供货组件的性能参数（附表1）。(标准测试条件下性能参数(标准测试条件 STC：AM=1.5，E=1000W/m²，Tc=25℃))
3.2 [bookmark: _Toc4029][bookmark: _Toc4837][bookmark: _Toc26951][bookmark: _Toc5242_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8061][bookmark: _Toc191909267]组件认证要求
太阳电池组件作为光伏电站的主要设备，应具有满足国家标准或IEC标准的认证。
供货组件应通过依据IEC61215和IEC61730的组件性能和安全认证，太阳电池组件型号至少应经过TUV、UL、VDE认证中的一种第三方认证。
晶体硅按照GB/T9540（或IEC61215）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等）型号、规格及生产商应与认证产品CDF中BOM一致。
供货组件若通过加严环境实验，例如中国质量认证中心编制的《地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试》，在同等条件下会优先采用。
3.3 [bookmark: _Toc26520_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1577][bookmark: _Toc24157][bookmark: _Toc25033][bookmark: _Toc5083][bookmark: _Toc191909268]组件原材料清单
投标方需提供供货组件的完整的TUV、UL或VDE认证测试报告（IEC61215和IEC61730），供货太阳电池组件使用的关键原材料（包括电池片，盖板玻璃，背板，EVA，边框，接线盒，密封胶，线缆，汇流条等）应与CDF中的BOM清单一致，且供货组件的原材料组合方案应通过IEC标准中组件性能和安全认证测试的全部序列环境试验。
表 3.2 主要材料型号、厂家清单
	组件型号
	≥615Wp

	部件名称
	供应厂家
	规格型号
	备注

	电池片（A级）
	投标方填写
	符合《地面用晶体硅太阳电池单体 质量分等标准》
	注明效率

	硅片
	投标方填写
	参硼/稼硅片
	

	正银浆料
	杜邦/硕禾等
	/
	/

	背银浆料
	杜邦/贺利氏/儒兴等
	/
	/

	铝浆
	杜邦/贺利氏/儒兴等
	/
	

	接线盒
	投标方填写
	IP68，TUV1500V
	

	线缆
	与线盒匹配
	光伏专用1*4mm²（1500V）
	

	光伏连接器
	投标方填写
	MC4兼容，1500V
	

	二极管
	投标方填写
	旁路二极管，3个
	

	EVA
	福斯特/斯威克/海优威/3M/普利司通/晶龙/鹿山等符合TUV认证厂家
	高分子材料，透光性>90%
	克重需>380g/m2

	硅胶
	天山/回天等符合TUV认证厂家
	室温硫化硅橡胶，工作温度：–40～+200℃
	

	背板（双玻组件不适用）
	塞伍/中天/明冠/回天/福斯特/乐凯/中来等符合TUV认证的厂家
	双面含氟KPX、TPX、CPC类结构
	PET 厚度>230um, 外层氟膜厚度>12um

	焊带
	同享、宇邦、林源、九天、威腾、祥辉、华晟、盛利维尔、铂尼德、北达、巨仁、泰力松、德晋昌等符合TUV认证的厂家
	纯铜基材：>99.9%镀层：Sn/Pb=60%/40%或63%/37%
	

	汇流带
	同享、宇邦、九天、威腾、祥辉、盛利维尔、铂尼德、北达、巨仁、华晟、泰力松、德晋昌等符合TUV认证的厂家
	纯铜基材：>99.9%镀层：Sn/Pb=60%/40%或63%/37%
	

	钢化玻璃
	信义/南玻/中建材/亚玛顿等符合TUV认证的厂家
	低铁钢化镀膜玻璃，透光率≥93.8%；
厚度：单玻≥3.2mm，双玻≥2.0mm，厚度公差±0.2mm
	

	边框
	恒美、凯撒、瑞旭、德毅隆等符合TUV认证的厂家
	阳极氧化铝型材6006T5
	氧化膜厚度AA10，铝厚度不小于1.4mm

	标签
	
	/
	


3.3.1本次供货组件使用的各种原材料及规格必须与认证CDF中BOM一致。
3.3.2供货过程中若存在多种原材料使用组合，以最低性能原材料供应厂商和型号为评标依据。
3.3.4投标方应充分分析技术规范书中明确的组件使用项目环境，确保所选用的材料满足项目现场应用需求，对于因投标方供货组件所使用材料质量问题而造成组件不能正常使用或未能达到合同规定的指标时，投标方应无偿地为招标方更换组件，并且应赔偿招标方经济损失。
3.4 [bookmark: _Toc29009][bookmark: _Toc5620][bookmark: _Toc9002_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2835][bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc191909269]关键元器件及材料要求
投标方对接线盒、背板和EVA等构成太阳电池组件的关键元件和材料的性能和使用寿命应提供技术分析说明。要求构成电池组件的元器件或材料需要单独经过TUV检测或其它同等资质第三方机构测试检验，而且某些部件需要符合如下要求：
3.4.1硅片性能要求：
供货组件使用的硅片应为A级，硅片尺寸应为182mm*210mm，TTV小于30µm，翘曲度小于50µm，少子寿命：≥1000µs，间隙氧含量≤9×1018/cm³（GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法），替位碳含量≤5×1017/cm³（GB/T 1558测定硅单晶体中代位碳含量的红外吸收方法），弯曲度≤50μm，线痕≤15μm，切割方式：DW金刚线切割。投标方应提供选用硅料的厂家、硅片的主要性能指标和硅片质量监控措施；
电池片性能要求：
电池片选用符合SJ/T 9550.29-1993 《地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准》的A级抗PID电池。应当采用保证光伏组件运行的高可靠性的材料，光伏组件使用的电池片应满足下表规定要求。须提供电池和原材料供应商的试验报告，分析结果或试验报告。采用高可靠性的材料保证光伏组件运行。核查光伏组件电池片用电池浆料的生产企业的进货检验报告、质量保证书，保证对于固含量，粘度，细度参数的控制。电池片应具第三方提供的测试报告，投标方应提供选用电池片性能测试报告，构成同一块组件的电池片应为同一批次的电池片。电池片外观颜色均匀，电池片表面无跳色和超出标准的机械损伤，所有的电池片均无隐形裂纹和边角损伤。有效平均焊接区域拉力≥0.5N/mm。单片182mm×91mm或者210mm×70mm或者210mm×105mm或者210mm×91mm或者182mm×105mm电池承受反向12V电压时反向漏电流不能超过1A，单片电池并联电阻不小于50Ω，投标方应明确硅片、银浆的生产厂家、选用电池片的效率、并联电阻和反向漏电流的控制标准。
表3.3电池片性能要求参数表
	项目
	测试标准
	标准

	等级
	SJ/T 9550.29-1993
	A级

	转化率
	
	≥20%

	硅基电阻率
	GB/T 1552
	0.2-3.0Ω•cm

	硅片厚度
	
	120~140μm


投标方应明确银浆的生产厂家，选用电池片的效率，并联电阻和反向漏电流的控制标准。
同一项目电池片供应商原则上不应超过2家(含自产电池片），同时因电池片供应商增加导致的相关实验室抽样测试费用增加应由投标方承担，可接受的外购电池片厂家为：爱旭、通威、顺风和东磁等，应提供详细的外购电池片的采购技术标准要求，电池片详细测试数据等，相关性能参数应满足技术规范书要求，若有必要，招标方有权要求对外购电池片进行抽样测试。
光伏组件生产在投标方本部工厂内完成。
投标方应向招标方提供两家国内/国际采购的材料和零部件的必要证明材料（包括但不限于出厂检验证、出厂合格证明、供货单）。
3.4.3接线盒性能要求(含连接器、导线和二极管）
优选通过TUV认证或投标人自身生产的产品，且须满足以下条件。选用的接线盒产品应外壳具有强烈的抗老化性材料、较好耐紫外线能力，符合于室外恶劣环境条件下的使用；所有的连接方式采用插入式连接 投标人应当负责对购进的接线盒试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数。
*（1）最大承载工作电流能力≥25A
*（2）使用温度（-40±2～85±2）℃
（3）工作湿度范围 5%～95%
*（4）防护等级不小于IP68
	项目
	指标
	备注

	外观
	标识：接线盒及连接线上注塑或印刷的字体、图标、符号等需要完整、清晰、无误；盒体盒盖：清洁平整、色彩均匀、无划伤、无明显注塑缺陷、无毛刺锐边；金属端子：接线盒内金属端子不得有锈蚀、镀层脱落等缺陷，镀层平滑均匀；连接线：无明显破损现象、正负极连接正确，线缆上标识与提供技术资料一致；盒体底面：与光伏组件背板接触面平整，各零件连接处无凸起；密封圈无损坏或遗失。
	

	几何尺寸
	[bookmark: OLE_LINK1]接线盒外观、外形尺寸、连接器相关尺寸、壁厚尺寸、和电缆长度等符合图纸要求。符合协定尺寸±1 mm。
	

	机械完整性
	可打开式接线盒，其盒盖连续开合五次，应无损坏，再次打开时仍需借助工具；目视入线口处压接无间隙，以不致损坏结构的力手持转动外引线，导线压紧部分无松动；卡簧的设计可夹紧汇流条，连续插拔五次后，仍能卡紧汇流条，其夹紧力≥20N；连接器应具有良好的自锁性，可在结构的任何方向承受89N拔插力的作用达1分钟。
	

	机械强度
	242g钢球自1m高自由落体撞击后，接线盒无破损。
	

	连接器抗拉力
	≥150N
	

	连接器与线缆连接处抗拉力
	≥150N
	

	接触电阻
	连接头接触电阻≤0.5mΩ
	

	电气间隙和爬电距离
	[bookmark: OLE_LINK19]应符合IEC 60664中基本绝缘的规定
	

	旁路二极管热性能
	按照IEC 61215 MQT18进行试验并满足试验要求
	

	湿绝缘和耐压
	接线盒的绝缘电阻应大于400MΩ；接线盒的工频耐电压（频率为50/60 Hz）要求在2000 V加上4倍额定电压的交流电压下，漏电流应小于10mA。
	

	IP等级
	[bookmark: _Hlk11079378]盒体和连接器满足IP68或以上
	

	耐紫外老化
	满足：IEC 61215-2 MQT10中的规定
试验条件：紫外线试验箱，温度60℃±5℃、紫外线波长280～400nm、辐射总量120kWh/m²，其中280nm到320nm的紫外辐射累计量在3%～10%之间。
试验结果：无破损、开裂、弯曲、变色、变脆、老化等现象
	

	连接器
	同型号连接器互接
	


3.4.4 EVA/EPE封装材料性能要求：
选用福斯特、海优威、赛伍、斯威克等符合TUV认证的品牌，优选通过TUV认证的产品，以保证光伏组件运行的高可靠性。投标人应当负责对购进的EVA/EPE材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数。
表 3.5 EVA/EPE材料性能要求参数表
	序号
	项目
	技术要求

	1
	外观
	表面平整，压花清晰，无褶皱，无污物，无油渍，无杂色，半透明，无可见杂质、无气泡、压花清晰

	2
	尺寸
	宽度、厚度符合协定尺寸，宽度允许公差为±10mm

	3
	克重
	EPE≥380g/m²，EVA≥380g/m²

	4
	交联度
	EVA:75%≤交联度≤95%
EPE:60%≤交联度≤95%

	5
	剥离强度（与玻璃）
	≥50N/cm

	6
	拉伸强度
	EVA≥10Mpa
EPE≥5Mpa

	7
	断裂伸长率
	透明EVA≥400%；白色EVA≥400%

	8
	收缩率
	纵向(MD） ＜4.0%，横向(TD） ＜2.0%

	9
	吸水率
	EVA＜0.2%（条件39 ℃，红外测试条件）
EPE＜0.1%（条件39 ℃，红外测试条件）

	10
	体积电阻率
	透明EVA＞1.0×1015Ω·cm；白色EVA＞1.0×1014Ω·cm

	11
	击穿电压强度
	透明＞28.0kV/mm；白色＞25.0kV/mm

	12
	相对起痕指数（CTI）
	≥600V

	13
	反射率（白色EVA）
	波长（400nm～700nm）≥90%
其它波段反射率供需双方约定

	14
	剥离强度
（与背板）
	≥40N/cm或背板膜层断裂

	15
	UV处理（60kWh/㎡）
	黄色指数变化△YI＜5，与玻璃剥离强度不低于初始性能50%
实验后EVA 胶膜不龟裂、不变色、不鼓泡、无气泡群

	16
	恒定湿热处理
(85±2）℃，(85±5）%RH，1000h
	黄色指数变化△YI＜4，与玻璃剥离强度不低于初始性能50%

	17
	抗PID性能
	EVA制作的光伏组件在最大系统电压的负偏压下，温度85℃、湿度85%RH、96h的PID测试后，功率衰减≤5%

	18
	PCT加速老化（48h）
	黄色指数变化△YI＜3，与玻璃剥离强度不低于初始性能50%


3.4.5背板材料性能要求（双玻组件不适用）
采用三层含氟结构背板TPX或KPX或CPC，“T”和“Ｋ”层指外层，分别采用PVF和PVDF材料；“P”层指中间层，采用PET材料；“X”层指内层，采用PVF、PVDF材料或氟涂料[氟烯烃和乙烯基酯共聚物(FEVE）、三氟氯乙烯(CTFE）、聚四氟乙烯(改性PTFE）]。TPX背板供应商为乐凯、中来、明冠、康维明、裕康、回天、易昇、激阳，TPT背板供应商为乐凯、中来、明冠、裕康等；PVDF选用背板授权生产企业为苏州赛伍、杭州福斯特和肇庆东洋铝业等。选用非专利授权企业背板的，做为严重不响应招标文件处理。
（国产氟膜方案）应当采用三层复合/涂覆膜结构背板，外层采用PVDF材料，中间层采用PET材料，内层采用PVDF材料或氟涂料[氟烯烃和乙烯基酯共聚物(FEVE）、三氟氯乙烯(CTFE）、聚四氟乙烯(改性PTFE）]。
为保证光伏组件运行的高可靠性，投标人应当负责对购进的背板材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据满足以下参数。
表3.6背板材料性能要求参数表
	项目
	技术要求

	外观
	表面平整、无凹坑、无褶皱、不脱层、无变色、无气泡、无裂纹和显著发黏。L＜80mm，W≤1mm，N≤2处可接受.，不允许划破背板的划伤

	尺寸
	宽度、厚度符合协定尺寸要求，宽度允许正偏差

	结构
	双面氟膜复合结构（氟膜-PET-氟膜）
双面含氟复合+涂覆结构（氟膜-PET-氟碳涂层）
双面含氟结构（氟碳涂层-PET-氟碳涂层）
内外层氟膜为PVF或PVDF或氟碳涂层

	氟膜厚度
	厚度≥4μm

	氟涂层紫外阻隔率
（波长280nm～400nm）
	白色涂层≥99.5%
（涂覆离型膜，固化后将氟涂层取下单独测试）

	氟涂层附着力
	满足0级要求

	PET厚度
	≥230μm

	PET水解等级
	PCT60后，断裂伸长率≥30%

	相对热指数（RTI）
	≥105℃

	相对起痕指数（CTI）
	≥600V

	拉伸强度
	纵向（MD）≥100Mpa，横向（TD）≥100Mpa

	断裂伸长率
	纵向（MD）≥80%，横向（TD）≥80%

	最大系统电压
	≥1500V

	体积电阻率
	≥1.0x1014Ω·m

	击穿电压
	≥17kV（绝缘油中）

	层间剥离强度（氟膜/PET）
	≥4N/cm（CPC背板除外）

	热收缩率（150±2℃，30min）
	纵向（MD）≤1.5%，横向（TD）≤1.0%

	背板/硅胶剥离强度
	≥15N/cm

	背板/胶带剥离强度
	≥3N/cm

	背板/封装胶膜剥离强度
	≥40N/cm或氟膜断裂

	沸水处理（98±2℃，24h）
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏
层间剥离强度≥4N/cm

	水气透过率
	电解法（38℃，90%RH）≤1.5g/（m²·24h）
红外法（38℃，100%RH）≤2.5g/（m²·24h）

	PCT加速老化（48h）
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏

层间剥离强度≥初始测试的50%


	恒定湿热处理
(85±2）℃，(85±5）%RH，2000h
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏

断裂伸长率保持率≥初始测试的60%


	UV处理（60kWh/m²）
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏
断裂伸长率保持率≥初始测试的60%


	冷热循环处理
(-40～+85）℃，6h/周期，200个周期
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏

	湿冻处理
(-40～+85）℃，85%RH，24h/周期，10个周期
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏

	耐盐雾性（≥48h）
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏

	耐酸性（PH=3±0.2，24h）
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏

	耐碱性（PH=11±0.2，24h）
	外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏

	耐磨性能
	根据光伏组件的应用地点，供需双方约定


3.4.6盖板及背板玻璃性能要求：
投标人应当负责对购进的低铁钢化玻璃材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数。
3.4.6.1 盖板玻璃性能要求
（1）玻璃厚：双玻≥2.0mm，单玻≥3.2mm
（2）光伏电池组件用低铁钢化玻璃铁含量应不高于0.09%（三氧化二铁）。
（3）太阳光直接透射比：在380nm～1100nm光谱范围内，太阳电池组件用镀膜钢化玻璃的太阳光直接透射比应＞93.8%。
（4）光伏电池组件用玻璃边长误差±2mm；两对角线差值≤3mm，波形弯曲度任意300mm范围不应超过0.5mm，弓形弯曲度≤0.4%
（5）玻璃抗冲击强度：227g钢球从0.8m高度落下，玻璃可保持完好，璃弯曲强度≥55Mpa。
（6）镀膜厚度120nm±15nm、膜层铅笔硬度≥3H、膜层附着力≤1。
（7）缺陷类型：线条、皱纹、裂纹、压痕、彩虹、霉变、污垢距离80cm可视不允许、无划伤、疵点、结石、缺角、尖锐、锋利边角、崩边、爆边、齿状缺陷，开口气泡长度＜3mm，宽度＜1.5mm，数量≤4个/ m²，不允许存在长度超出1mm的固体夹杂物。不允许长度超过100mm的划伤或直径超过3.0mm的圆形气泡。
3.4.6.2 盖板玻璃性能要求
应当采用保证光伏组件运行的高可靠性的材料，釉料应当选择市场主流、可靠稳定的产品。投标方应当负责对购进的玻璃本体、玻璃表面釉料(若有)材料取样试验(如果出现异常情况，次数应当增加),并将对结果进行分析，分析结果、试验报告应当提交招标方。提供数据需满足或好于以下参数：
(1)半钢化玻璃厚：标称2±0.2mm;
(2)弓形弯曲度不应超过0.3%;
(3)波形弯曲度任意300mm 范围不应超过0.6 mm;
(4)两对角线差值/平均值≤0.2%;
(5)不允许存在压痕、皱纹、彩虹、霉变、线条、线道、裂纹、不可擦除污物、 开口气泡等；
(6)不允许固体夹杂物。
3.4.7焊带性能要求：
[bookmark: _Toc5093_WPSOffice_Level2]焊带的安全载流量截面积、力学性能、抗老化性能须满足相应规范和行业标准要求，能耐一定的酸碱腐蚀性，具有良好的抗疲劳特性，考虑焊带与硅片的相容性，降低裂片率，能保证25年的使用寿命，用作涂层材料的软钎焊合金成分应符合 GB/T3131-2001规定基材：TU1无氧铜。
	序号
	项目
	技术要求
	检验方法

	1
	外观
	表面光亮、免清洗、无露铜、脱锡、黑斑、毛刺等缺陷
	目视检查

	2
	尺寸
	符合协定厚度±0.03mm
	使用游标卡尺与直尺测量

	3
	电阻率
	≤2.5µΩ·cm
	电阻率仪

	4
	可焊性
	250℃～400℃的温度正常焊接后主栅线留有均匀的焊锡层
	万能试验机测量

	5
	抗拉强度
	≥170MPa
	

	6
	伸长率
	互连条≥25%，汇流条≥25%
	

	7
	折断率
	 0°～180°弯曲7 次不断裂
	

	8
	镰刀弯曲度
	扁平互连条≤4mm/1000mm，圆形互联条不做要求；汇流带≤3mm/1000mm
	 直尺测量

	9
	基材
	TU1无氧铜
	核对出厂检验报告

	10
	规定塑性延伸强度
	互连条带（扁平）≤65%，互连条带（圆形）≤80%，
	


3.4.8硅胶/胶带性能要求：
（1）硅胶：
采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。投标人应当负责对购进的硅胶材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数（固化后性能）
	序号
	项目
	技术要求

	1
	外观
	产品应为细腻、均匀膏状物或粘稠液体，无气泡、结块、凝胶、结皮，无析出物

	2
	抗拉强度 
	接线盒粘接剂＞1.6Mpa
接线盒灌封剂＞0.6Mpa

	3
	伸长率 
	接线盒粘接剂≥210%


	4
	剪切强度 
	≥1.3MPa

	5
	阻燃等级
	接线盒粘接剂：UL94-HB
接线盒灌封剂：UL94-HB


（2）胶带：
应当采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。投标人应当负责对购进的胶带取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数：
基本性能参数：
	序号
	项目
	要求

	1
	外观
	无脏污，溢胶，破损，变形，缠绕要整齐，胶面无褶皱，缺胶，异物，破损等

	2
	使用温度范围
	-40℃-95℃

	3
	断裂伸长率
	≥200 %

	4
	基材厚度偏差
	±0.1 mm

	5
	胶带宽度偏差
	±0.5 mm

	6
	透水率
	电解法（38℃，90%RH）≤15g/㎡*day

	7
	剥离强度（180度剥离）
	≥0.9N/mm

	8
	剪切强度
	0.45Mpa


老化性能检测
	样品
	项目
	标准
	检测方法

	成品组件
	湿热试验后机械载荷试验
	粘接强度保持≥80％
	见GB/T9540-10.13

	
	热循环试验
	粘接强度保持≥80％
	见GB/T9540-10.11

	
	湿冻试验
	粘接强度保持≥80％
	见GB/T9540-10.12


3.4.9边框性能要求：
光伏组件边框所用铝型材的机械强度应满足规范要求，铝型材表面进行阳极氧化处理，氧化层平均厚度应大于10μm（AA10标准），铝厚度不小于1.4mm, 表面韦氏硬度不小于15HW，弯曲度不大于0.5mm/300mm，铝边框应带有漏水孔，满足25年的使用寿命，投标方应该提供铝型材的表面硬度，氧化膜厚度、型材弯曲度、抗拉强度、拉伸率、耐蚀性和耐候性等指标参数报告。
	序号
	项目
	技术要求

	1
	外观
	无超标准线状伤、明显磕碰、裂纹、擦伤、碰伤（含角部）、机械纹、弧坑、麻点、起皮、腐蚀、气泡、水印、油印、脏污、边缘无毛刺、氧化层无缺失，无外露铝型材本色（W≤1mm） 
A 面：10＜L≤25mm， 长边数量≤2/根，短边数量≤1/根； L≤10mm 不计； 
BC 面：25＜L≤45mm， 长边数量≤2/根，短边数量≤1/根 L≤25mm 不计； 

	2
	尺寸
	符合协定宽度/长度±2mm；单套边框的克重符合协定尺寸的重量要求，安装孔位误差±2.0mm

	3
	阳极氧化膜厚度
	AA10

	4
	韦氏硬度
	≥15HW

	5
	弯曲度
	≤0.2%

	6
	扭曲度
	≤1.3mm（适用裁切长度小于1m的型材）
≤2mm（适用裁切长度1～2m的型材）

	7
	与角码的匹配性
	缝隙＜0.5mm(组装后）


3.4.10组件引出线电缆要求：
每块太阳电池组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管。
组件引出电缆横截面面积应不小于4mm2(1500VDC），应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，须选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合 GB/T18950-2003性能测试的要求，满足系统电压，载流能力，潮湿位置、温度和耐日照的要求，具备TUV认证。
供货组件正负极出线的长度应满足现场使用需求，实际供货过程中应满足可根据招标方的要求进行调整，且不影响组件的质量和使用寿命。
太阳能光伏组件应使用工业防水、耐高低温、可快速接插的光伏连接器，光伏连接器防锈、防腐蚀等性能要求符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求，并须具备TUV认证。
3.5 [bookmark: _Toc10657][bookmark: _Toc31922][bookmark: _Toc7714][bookmark: _Toc17381_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23582][bookmark: _Toc191909270]组件标准版
[bookmark: _Toc13371_WPSOffice_Level2]投标方应提供经TUV、UL、德国Fraunhofer或天津十八所标定的标准组件，有效期最长为12个月，经一级标准组件校准的二级标准组件有效期最长为1个月，并应做好标准组件的存放及定期检验，并经过发包人对标定报告进行审核确认后，二级组件作为组件出厂验货的标准组件，组件测试设备应为进口设备（Spire，Berger，ENDEAS，PASAN）或国产众森、德雷射科，测试设备的校准监测每4小时至少进行一次。
3.6 [bookmark: _Toc29084][bookmark: _Toc1473][bookmark: _Toc24184_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17386][bookmark: _Toc25342][bookmark: _Toc191909271]结构、外形尺寸、支装尺寸及质量
规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点的气候、海拔等条件的使用要求，如组件的绝缘强度，安装在高海拔地区，电池片间隙及与边框之间距离满足高海拔地区对应的标准。
光伏组件主要部件，以及列入备品备件清单的都要标明部件编号和制造厂的名称。对成批生产制造的组件，必须为同一批次，必须标出时间和序号。
每块光伏组件都要有永久性标志，标出以下内容：
· 型号
· 额定功率 
· 额定工作电压
· 额定输出电流
· 开路电压
· 短路电流
·   产品出厂合格标志（或者提供出厂合格检验报告）
·   电流分档
3.7 [bookmark: _Toc26805_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20775][bookmark: _Toc1862][bookmark: _Toc8794][bookmark: _Toc6638][bookmark: _Toc191909272]外观要求
所有组件表面应进行清洗工序，保证组件的外观满足如下要求：
1）电池组件边框整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。
2）所提供的组件无开裂、弯曲、不规整或无超出供方标准的损伤的外表面。
3）组件的电池表面颜色均匀，无明显跳色。
4）组件的盖板玻璃应整洁、平直、无裂痕。
7）组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。
8）组件的电池表面状况符合相应的产品详细规范的规定。
9）组件的边缘和电池之间不存在连续的气泡或脱层。
10）电池组件的接线装置密封，极性标志准确和明显，与引出线的连接牢固可靠。
组件外观应满足厂家的执行标准和相关规范，本技术规范书的要求、厂家执行标准和相关规范不一致时，以最高要求为准。
3.8 [bookmark: _Toc6502][bookmark: _Toc14022][bookmark: _Toc32532_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13304][bookmark: _Toc19121][bookmark: _Toc191909273]电气性能技术参数
本技术规范书对所提供的晶硅太阳电池组件主要性能参数在标准测试条件（即大气质量 AM1.5、1000W/m²的辐照度、25℃的工作温度）下达到如下要求：
1）填充因子：≥78%；
2）组件效率：≥22.8%
3）单个组件标称功率偏差：0~+3%；
4）单块单晶硅组件的规格不小于615Wp；
5）组件使用寿命及功率衰减：太阳电池组件的使用寿命不低于25年。组件质保起始运行第一年后功率衰减应<1%，10年运行期内衰减<4.6%，在25年运行期内输出功率衰减不超过10.6%，投标方应提供针对组件衰减承诺的分析和保障措施，否则招标方可视情况不予采信；
6）电池组件应具备较好的低辐照性能，投标方应提供在200~1000W/m2的I-V测试曲线和测试数据；
7）在标准测试条件下，组件的短路电流Isc、开路电压Voc、最佳工作电流Imp、最佳工作电压Vmp、最大输出功率Pmp符合相应产品详细规范的规定。
3.9 [bookmark: _Toc1072][bookmark: _Toc27874_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30517][bookmark: _Toc31509][bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc191909274]电流分档
投标方供货组件成品包装按照工程要求一定数量为一拖，一拖所包括的组件全部按照同一电流档。组件电流分档中间档位精度为0.1A，共三个档，（电流从小到大）依次为I1档、I2档和I3档，或分高低两档，两端不设限制，并分别在组件型材长边框以及纸质外包装箱上做好分档标识。每批次的尾数组件允许混包。
3.10 [bookmark: _Toc24609_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc13670][bookmark: _Toc14481][bookmark: _Toc23355][bookmark: _Toc191909275]绝缘强度
[bookmark: OLE_LINK2]组件的电绝缘强度：满足IEC61215标准要求，测试绝缘电阻乘以组件面积>40MΩ.m2。投标方所供组件应具备良好的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水或融雪的湿气的环境下，组件能正常工作，绝缘性能满足相关标准要求，湿漏电流试验需满足IEC61215 10.15条款相关规定，如组件安装场地为特殊气候环境，厂家提供相应的应对措施及组件的加强处理并提供证明文件。
3.11 [bookmark: _Toc3545][bookmark: _Toc8730_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1774][bookmark: _Toc31426][bookmark: _Toc10451][bookmark: _Toc191909276]载荷要求
投标方所供电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件风载荷最大承压大于 2400Pa，雪载荷最大承压大于5400Pa。如组件安装场地须有特殊载荷的需要，投标方应提供相应的应对措施及组件加强处理并提供证明文件。
机械载荷试验：
1）目的：决定组件承受风、雪、静压和冰载的能力。
2）试验条件：2400Pa的均匀载荷依次加到前和后表面1h，循环两次[阵风安全系数为3时，2400Pa对应于130km/h风速(12级飓风,压力约800Pa）]。
3）5400Pa的均匀载荷依次加到前表面1h，循环一次
4）性能要求：
a）在试验过程中无间歇断路或漏电现象；
b）无标准中规定的严重外观缺陷；
c）绝缘电阻应满足初始试验的同样要求；
d）标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。
3.12 [bookmark: _Toc22254][bookmark: _Toc11521][bookmark: _Toc21502_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17449][bookmark: _Toc31479][bookmark: _Toc191909277]强度要求
投标方所供电池组件需具备一定的抗冰雹的撞击，冰雹实验需满足 IEC61215相关规定，并对所供组件的抗冰雹能力加以说明提供证明文件。
冰雹试验：
1）目的：验证组件能经受住冰雹的撞击。
2）试验条件：25mm直径的冰球，质量7.53克，以23m/s的速度撞击11个位置。
3）性能要求：
a）无标准中规定的严重外观缺陷；
b）绝缘电阻应满足初始试验的同样要求；
c）标准测试条件下衰减不超过实验前的5%。
3.13 [bookmark: _Toc83][bookmark: _Toc13848_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16878][bookmark: _Toc20003][bookmark: _Toc3016][bookmark: _Toc191909278]温度冲击要求
由于组件安装地点多为昼夜温度变化范围较大，投标方所供电池组件具备能承受温度重复变化而引起的热失配、疲劳和其他应力的较好能力，具备能承受高温、高湿以及随后的低温冲击的能力，具备能承受长期湿气渗透的能力。厂家提供针对组件安装地点来说明所供应组件能满足气候条件的要求以及相应措施。
3.14 [bookmark: _Toc31655][bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc19178_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16996][bookmark: _Toc12013][bookmark: _Toc191909279]测试和检验
光伏组件各部件在正常工况下能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。如在使用中出现质量问题，投标方应委托双方认可的第三方对其产品进行测试和检验（IEC测试标准），投标方依据检验分析报告进行维护、更换和必要的赔偿。
3.15 [bookmark: _Toc7392][bookmark: _Toc17085][bookmark: _Toc8047][bookmark: _Toc15380][bookmark: _Toc14622_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc191909280]盐雾腐蚀要求
投标方应考虑项目场址的实际条件，保证供货组件应具备相应的抗盐雾腐蚀能力，应通过IEC标准相关的盐雾腐蚀测试，并提供第三方测试报告。
3.16 [bookmark: _Toc17163][bookmark: _Toc22797][bookmark: _Toc23375][bookmark: _Toc7298][bookmark: _Toc1913_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc191909281]抗PID效应要求
投标方须提供通过第三方认证单位测试的PID测试报告，投标方供货组件需满足双85抗PID性能要求。
3.17 [bookmark: _Toc26821][bookmark: _Toc8252][bookmark: _Toc12173][bookmark: _Toc26312_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30868][bookmark: _Toc191909282]防火要求
供货组件应保证满足相应的防火要求，并提供相关测试报告。
3.18 [bookmark: _Toc27573][bookmark: _Toc6006][bookmark: _Toc14600][bookmark: _Toc31081_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19654][bookmark: _Toc191909283]其它要求
投标方所供的光伏组件要有相同的设计和结构，所有组件都可以互换使用。所有光伏组件应采用统一的条码和或接线标记。在正常使用中可以互换的光伏组件的性能和寿命要统一，都应可以互换而不须要改变接口特性。
本技术规范书中未明确规定的太阳电池组件的性能和安全指标及其他相关测试试验，投标方所提供电池组件同样需满足IEC61215和IEC61730及其他相关标准的要求。
4. [bookmark: _Toc32032][bookmark: _Toc22367_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3690][bookmark: _Toc27552][bookmark: _Toc2306][bookmark: _Toc191909284]供货范围
4.1 [bookmark: _Toc22978][bookmark: _Toc16584_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15277][bookmark: _Toc17118][bookmark: _Toc7773][bookmark: _Toc191909285]一般要求
本款规定了合同的供货范围，投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术经济性能符合本技术规范书的要求。
投标方提供详细的供货清单、组件出厂检测报告、出厂合格说明，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，投标方仍需在执行合同时补足，且不产生额外费用。
投标方提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。
在质保期内，因组件出现任何质量问题而造成不能正常使用的组件，投标方应无偿更换。
4.2 [bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc8760][bookmark: _Toc24738][bookmark: _Toc31255_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1891][bookmark: _Toc191909286]供货范围
供货范围包括但不限于下述内容：
	序号
	设备及部件名称
	型号规格及主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	光伏组件
	≥615Wp，N型双面双玻
	MWp
	21.3528
	组件自带短线

	2
	配套防水接插件（MC4）
	厂家配套
	对
	1400
	DC1500V

	3
	光伏组件上下排连接跳线
	与组件匹配，且每根长度不小于2.4米
	根
	1400
	

	备品备件及专用工具

	序号
	设备及部件名称
	型号规格及主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	光伏组件
	≥615Wp
	块
	43
	与现场供货组件一致

	2
	钳型电流表
	福禄克
	个
	2
	

	3
	万用表
	福禄克
	个
	1
	

	4
	红外测温仪
	福禄克
	个
	2
	

	5
	MC4专用压线钳
	
	个
	6
	

	6
	MC4紧固插头扳手
	连接器专业工具，史丹利
	个
	6
	

	7
	剥线钳
	剥线钳_PV-AZM-4/10
	把
	12
	


注：最终备品备件数量根据实际排产数量同比例调整。
[bookmark: _GoBack]

5. [bookmark: _Toc14607][bookmark: _Toc7619_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2660][bookmark: _Toc204][bookmark: _Toc9376][bookmark: _Toc191909287]交货检验与验收
5.1 [bookmark: _Toc26067][bookmark: _Toc23288][bookmark: _Toc8355][bookmark: _Toc3313][bookmark: _Toc14424_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc191909288]一般要求
1）投标方应满足本技术规范书所提的技术要求，应向招标方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。
2）投标方应具备有效方法，控制所有关键元器件/材料、外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术规范书的要求。
3）招标方有权委派第三方监造单位到投标方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方应提供给招标方代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必须的仪器工具、办公用具供使用。
4）在设备开始生产前，投标方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标方确定驻厂监造计划。
5）如在安装的试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换，不得因此而延误工程进度。
5.2 [bookmark: _Toc13755_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14861][bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc30995][bookmark: _Toc30837][bookmark: _Toc191909289]质量保证
1）在招标方正确有效地存储、安装和使用条件下，投标方产品应在运行30天，且每天等效满负荷运行4小时及以上后进行验收。
在保证期内，投标方产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，投标方应无偿地为招标方修理或更换零部件，直至改进设备结构并无偿供货。
设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值且属于投标方责任时，则投标方应自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。
在保证期内，由于下列情况所造成的缺陷、损坏或达不到指标时，不属投标方责任：由于招标方错误操作和维修；
设备在现场保存时间超过合同规定期限所引发的问题；
由于非投标方造成的其它错误和缺陷。
投标方提供的产品应满足在保证期内经供、需双方认可的权威第三方抽样检测合格，抽检数量和频次由招标方决定。
5.3 [bookmark: _Toc28943_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10848][bookmark: _Toc26673][bookmark: _Toc12186][bookmark: _Toc31108][bookmark: _Toc191909290]工厂检验
工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方必须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
投标方检验的范围包括原材料和元器件的进厂，零部件的加工、组装全过程的检验和试验，直至出厂。
投标方检验的结果要满足技术规范书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方采取措施处理直至满足要求。如果在原组件规格型号上有设计变更，投标方须将变更方案实施前书面提供招标方，并书面说明变更的原因可能达到的效果及投入商业运行后可能造成的后果。投标方发生重大质量问题时将情况及时通知招标方。
[bookmark: _Toc22752][bookmark: _Toc24060][bookmark: _Toc18065][bookmark: _Toc5168][bookmark: _Toc191909291]5.4设备监造
5.4.1一般要求
招标方将对投标方的合同设备进行监造。招标方的监造并不免除投标方对设备制造质量任何所应负的责任。
设备监造招标方派人到现场参加，文件见证和现场见证资料在见证前30天内提供给招标方监造代表。
投标方在产品投料前1周提供生产计划，每月第1周内将生产计划和检验试验计划书面通知监造代表。
招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方积极配合并提供相关资料的复印件。
合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。
招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。
投标方给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。
投标方在现场见证前10天以书面形式通知招标方监造代表。
5.4.2监造依据
根据DL/T 586—2008电力设备监造技术导则及相关行业标准和合同文件的有关规定。
5.4.3监造方式
文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。
R 点：投标方提供检验、试验记录及报告的项目，即文件见证。
W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。
H 点：停工待检。投标方在进行至该点时停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验及试验记录。
招标方接到质量见证通知后,及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，招标方在接到投标方书面通知7日内不回复投标方，则W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不转入下道工序，与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。
每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均在见证表上履行签字手续。签字手续一式3份，交招标方监造代表1份。
5.4.4监造内容
投标人应根据上述要求结合设备的实际情况，提出监造内容清单。
	序号
	监造部件
	编号
	见证项目
	见证方式
	备注

	
	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	设备控制
	1-1-R
	安全测试设备台账
	
	
	√
	

	
	
	1-2-R
	主要设备的校准证书
	
	
	√
	

	
	
	1-3-R
	内部校准方法和记录
	
	
	√
	

	
	
	1-4-R
	设备主要参数现场校验
	
	√
	√
	

	2
	人员、环境
	2-1-R
	人员资质
	
	
	√
	

	
	
	2-2-W
	人员防护
	
	√
	
	

	
	
	2-3-W
	生产现场环境条件
	
	√
	
	

	3
	工艺
	3-1-R
	审查工艺文件、检查记录等
	
	
	√
	

	
	
	3-2-W/R
	焊接工序
	
	√
	√
	操作人员严格按照工艺要求执行、并查看检验记录

	
	
	3-3-W/R
	层压工序
	
	√
	√
	

	
	
	3-4-W/R
	其它工序
	
	√
	√
	

	4
	原材料
	4-1-R
	原材料相关检查报告资料
	
	
	√
	

	4.1
	电池片
	4-2-W
	外观检查
	
	√
	√
	目测：裂纹、破碎、针孔、崩边、缺角、主栅缺失、细栅断栅、银浆玷污、助焊剂印、互连条偏离、主栅与互连条脱焊

	4.2
	汇流带与互连条
	4-3-W
	外观检查
	
	√
	√
	目测：连接处、间距、浸润

	4.3
	表面玻璃
	4-4-W
	外观检查
	
	√
	√
	目测。异物、气泡、划伤等

	4.4
	铝边框
	4-5-W
	外观检查
	
	√
	√
	划痕、尺寸偏差、边框凹槽内硅胶填量等

	4.5
	EVA和背板
	4-6-W
	外观检查
	
	√
	√
	断胶，背板孔洞、撕裂、划伤等

	5
	组件表面
	5-1-W/R
	表面污染
	
	√
	√
	目测

	
	
	5-2-W/R
	色差
	
	√
	√
	目测

	6
	接线盒和输出电缆
	6-1-R
	连接器
	
	√
	√
	目测

	7
	EL测试
	7-1-W/R
	组件电池片异常检测
	
	√
	√
	将组件样品放在EL测试仪中进行测试，通过电脑图像观察组件电池片是否存在异常情况

	8
	绝缘性能试验
	8-1-W/R
	绝缘测试仪测试
	
	√
	√
	

	9
	湿漏电流性能试验
	9-1-W/R
	测试绝缘电阻
	
	
	√
	型式试验

	10
	环境试验
	10-1-R
	室外曝晒试验
	
	
	√
	型式试验

	
	
	10-2-R
	引线端强度试验
	
	
	√
	

	
	
	10-3-R
	热斑耐久试验
	
	
	√
	

	
	
	10-4-R
	热循环试验
	
	
	√
	

	
	
	10-5-R
	紫外预处理试验
	
	
	√
	

	
	
	10-6-R
	湿-冻试验、湿-热试验
	
	
	√
	

	
	
	10-7-R
	机械载荷试验
	
	
	√
	

	
	
	10-8-R
	冰雹冲击试验
	
	
	√
	

	
	
	10-9-R
	旁路二极管热性能试验
	
	
	√
	

	11
	包装发运
	11-1-W
	检查包装及标识
	
	√
	
	

	注：同一工程的同一机型抽检0.3%进行现场见证，其余为文件见证；故表中W、R点并存。


[bookmark: _Toc13467][bookmark: _Toc1487][bookmark: _Toc28196][bookmark: _Toc51783976][bookmark: _Toc11091][bookmark: _Toc191909292]5.5设备抽样复验
光伏电池组件设备抽样复验即抽查检验是在合格成品中随机抽取0.3%的样品，在投标方实验室进行复查检验，但需要接受招标方代表对试验设备的校准和对试验资质的查验。复查检验内容一般为缺陷检查及电性能测试和老化试验（或参考投标方老化测试报告），外观允收CR AQL1.0 MA AQL2.5 MI AQL4.0，EL允收AQL2.5，功率允收AQL4.0（抽样测试平均功率≥标称功率）。可靠性试验抽查检验费用由责任方承担，投标方需提供抽查检验所需的人员、技术和设备配合。
投标人根据自备实验室的试验能力和试验要求提供抽检试验清单。
[bookmark: _Toc7711][bookmark: _Toc51783977][bookmark: _Toc21824][bookmark: _Toc7589][bookmark: _Toc11877][bookmark: _Toc191909293]5.6运输和开箱检验
5.6.1投标方在开箱检验10天之前应通知业主或业主委托方预计到货的时间。双方按商定的计划检验时间进行检验。
如果在运输和/或开箱检验过程中发现设备短缺，缺陷和损坏，或其他不符合交付设备合同的情况，检验证书应被认作是业主方向投标人对其负责的部分提出索赔的有效证明。
5.6.2验收检验
验收检验按随机地抽取，抽样过程需在买卖双方参与情况下进行。
5.6.3检验方法
现场抽检
业主单位组织具备CNAS/CNCA认可资质的检测机构、监理、组件安装单位和组件供货企业共同组成现场验收小组。
（1）检测依据
GB/T 6495.3 光伏器件  第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据。
GB/T 6495.4 光伏器件  第4部分：晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
GB/T 6495.10 第10部分：线性特性测量方法
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL）检索的逐批检验抽样计划
IEC 61730.1  光伏组件安全认证 第1部分：光伏组件的安全性构造要求。
IEC 61215 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型
CGC/GF003.1：2009并网光伏发电系统工程验收基本要求
（2）适用范围
适用于本光伏电站晶体硅太阳电池组件到货现场质量检验和验收。
（3）抽样比例
为保障测试的准确性，更好的表征组件的质量情况，本要求优先选择移动检测平台（车）对到货组件进行检测。在不具备移动检测平台（车）检测的情况下，采用便携式设备进行检测。本要求参考国家标准GB/T 2828.1，结合电站现场的组件到货情况及测试方法，对到货组件采取随机抽样，抽样比例如下：
[bookmark: OLE_LINK3]1）外包装检查以及到货组件材料符合性检验采取100%抽样；
2）采用移动检测平台（车）测试方法时，其余抽检项目（外观、功率等）的抽检比例参照标准GB/T2828.1的相关规定执行，具体的抽检水平以每车到货组件为一个抽检批次，到货开箱检验按照GB2828-S3抽样检测，且抽检比例不低于0.5%，不超过1%。例如：每车到货组件为1248块，按照上述抽样比例，则每车抽样为13块。以200MWp电站和每块组件250W组件为例，则共计到货约642车，共抽样组件约8346块；
3）采用便携式IV测试方法时，其余抽检项目（外观、功率等）的抽检比例参照标准GB/T2828.1的相关规定执行，具体的抽检水平具体的抽检水平以每车到货组件为一个抽检批次，抽检比例为0.5%。例如：每车到货组件为1248块，按照上述抽样比例，则每车抽样为6块。以200MWp电站和每块组件250W组件为例，则共计到货约642车，共抽样组件约3852块；
4）备注：每个抽样批抽样采用随机抽取，每车在不同位置随机选取4个包装箱，从中抽取；
（4）检测设备要求
	序号
	设备名称
	测试内容
	测试条件要求
	设备主要技术要求
	备注

	1
	组件功率测试仪
	测试组件功率特性
	25℃±2℃
	采用3A光源
测试重复性：≤0.5%
	适用移动检测车方案

	2
	EL测试仪
	测试组件隐裂特性
	暗室
	像素：≥2144 x 1414
	适用移动检测车方案

	3
	便携式红外光谱仪
	测试组件背板材料特性
	无
	无
	两个方案均适用

	4
	标准组件
	定期标定组件功率测试仪
	25℃±2℃
	专业计量机构计量，含计量报告
	适用移动检测车方案

	5
	光谱仪
	测试功率测试仪的光谱特性是否满足3A光源要求
	25℃±2℃
	测试波长：280nm—1100nm
	适用移动检测车方案

	6
	小型标准组件
	测试功率测试仪的均匀性是否满足3A光源要求
	25℃±2℃
	专业计量机构计量，含计量报告
	适用移动检测车方案

	7
	便携式IV测试仪
	测试组件功率特性
	辐照大于700W/㎡；且辐照稳定
	电流：0-10A
电压：0-100V
	适用便携式测试方案

	8
	高精度辐照计
	配合便携式IV测试仪使用
	无
	辐照测试误差小于2%
	适用便携式测试方案

	9
	红外测温仪
	测试组件背板温度
	无
	可同时测试多点温度，并得到平均值、最大值等参数
	两个方案均适用

	10
	直尺、卡尺等
	检验组件外观特性
	照明大于500流明
	无
	两个方案均适用

	11
	照相机
	
	
	
	


（5）检测组织机构
业主单位组织具备CNAS/CNCA认可资质的检测机构、监理、组件安装单位和组件供货企业共同组成现场验收小组。
（6）检测内容
检测小组对组件进行开箱检查，并对组件进行性能验收测试，具体检测内容如下：
1）外包装检查；
2）资料符合性检查，包括生产方提供生产组件的原辅材料清单、组件的标称功率、条码、电性能检测结果记录、检验合格证、采用的标准组件以及功率测试仪设备校验记录等；
3）组件外观特性及原材料特性检验；
4）组件功率特性检验；
5）组件隐裂特性检验；
（7）检验流程
1）检查组件外包装；
2）根据合同清点批次现场具体数量、检查设计规格等；
3）审核供应商文件记录（原材料采购、制作记录、测试记录等）和资质证明；
4）进行开箱抽检，抽检要求按照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求，随机抽取；
5）对产品的外观、关键性能等进行现场测试，并根据抽检产品的合格率做出是否正常交付、产品送第三方实验室检测或产品不合格的判定。
（8）检验方法及检验标准
1）外包装检查
检验方式: 全检。
检验方法：目视。
检验内容：
a）外包装质量，箱体印刷字迹等情况；
b）标签粘贴情况。
合格判据：
成箱组件在运输车辆上无明显偏移、倾斜、撞击和雨淋；
外包装良好，无破损，印刷字迹清晰；条形码标签齐全，字迹清晰。
2）清点批次现场具体数量、检查设计规格
检验方式：全检。
检验方法：对照装箱单，清点批次现场具体数量、检查设计规格。
检验设备：无。
检验内容： 组件数量及设计规格。
合格判据： 组件数量齐全，设计规格和尺寸满足合同要求。
3）审核批次供应商文件记录
检验方式：全检。
检验方法：核对。
检验内容：
a）原辅材料清单、入厂检验合格记录等；
b）组件成品检验测试记录；
c）制作工艺记录，并对原始的关键性能测试数据进行复查。
合格判据：
a）原辅材料清单满足合同规定厂家及型号，且入厂检验合格；
b）组件出厂前成品检验测试数据齐全，且检验合格；
c）组件生产过程中的检验记录齐全，且满足标准要求。
4）组件外观检验
检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求。
检验方法：目视检查。
检验设备：照相机。
检验内容：组件有无外观缺损，玻璃、铝合金框、背板、接线盒（包括电缆，接头）和硅胶，串焊、叠层排布情况等。
合格判据：
a）外表面干净，边框表面无超出供方标准的划伤；
b）无破碎、裂纹、针孔的单体电池；
c）电池片崩边、缺角符合供方标准（IEC61215）要求；
d）组件内的电池片之间、两边电池片与玻璃边缘之间无超出供方标准的位移；
e）组件内无毛发、虫子等杂物；
f）组件内气泡符合供方标准（IEC61215）要求；
g）背板无超出供方标准的折皱、凹坑和刮痕；
h）单块组件内电池片之间无明显跳色和花片。
5）组件原材料特性检测
检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）要求。
检验方法：设备实际测试。
检验设备：便携式红外光谱仪。
检验内容：组件背板原材料材质以及背板光折射度。
合格判据：满足合同要求的背板材质。
6）组件功率特性测试
a）采用移动检测平台（车）测试
检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求。
检验方法：设备实际测试。
检验设备：组件功率测试仪。
检验内容：组件的功率特性。
合格判据：
①所抽组件功率的I-V特性曲线平滑、无明显台阶；
②每块组件的功率负偏差不超过3%；
备注：记录最大功率以及工作电流的复测值，并比较分析与铭牌标称功率的偏差。
b）便携式测试方法
检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求。
检验方法：设备实际测试
检验设备：便携式IV测试仪
检验内容：组件的功率特性。
合格判据：
①所抽组件功率的I-V特性曲线平滑、无明显台阶；
②组件功率测试值与铭牌标称功率的负偏差不超过5%。
备注：温度系数以产品认证报告中的数据为准。
7）组件EL特性测试
检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照国标GB/T 2828.1特殊抽样等级S-4，AQL4.0的标准要求执行。
检验方法：设备实际测试。
检验设备：EL测试仪。
检验内容：组件是否存在隐裂。
合格判据：
光伏组件EL测试电池外观、发光性均良好，无黑心、针孔，无超出供方标准的隐裂、黑斑及明暗片；不允许存在黑片、亮斑；不允许局部短路或短路情况存在。

（8）组件批次判定标准
对到货组件批次产品的外包装、文件检查、组件外观以及关键性能现场测试结果进行整理分析，根据抽检产品的合格率做出是否正常交付、产品送第三方实验室检测或产品不合格的判定。具体判定依据如下：
1）外包装要求全部满足合格判据要求；
2）组件数量要求全部满足合格判据要求； 
3）符合性文件要求全部满足合格判据要求；
4）组件外观要求按照国标GB/T 2828.1中AQL4.0标准执行，判据如下：
被抽检组件不合格数量在允收标准范围内，可以判定该批次合格；超过允收标准的，需要加抽原抽检相同数量组件，如仍超出允收标准范围，则判定该批次组件不合格；
5）组件原材料要求全部满足合格判据要求；
6）采用便携式I-V测试仪测试组件功率特性时，判据如下：
a）被抽检组件的功率负偏差全部在小于5%，判定为合格；
b）如被抽检组件功率负偏差大于5%，将功率负偏差超过5%的组件送具有CNAS检测的双方认可的第三方机构进行复检。复检结果若平均功率大于等于额定功率的98%，可以判定该批次合格；如发生有10%的为组件额定功率负偏差超过2%，则判定为该批次不合格。
7）采用移动检测平台（车）测试组件功率特性时，判据如下：
采用移动检测平台测试不确定度为±3%
将功率负偏差超过3%的组件送具有CNAS检测的双方认可的第三方机构进行复检。复检结果若平均功率大于等于额定功率的98%，可以判定该批次合格；如发生有10%的为组件额定功率负偏差超过2%，则判定为该批次不合格。

[bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc3169][bookmark: _Toc8543][bookmark: _Toc14299_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10913][bookmark: _Toc4589][bookmark: _Toc191909294]5.7性能验收试验
5.7.1概述
（1）本章用于对投标方所提供的光伏电池组件（包括对分包外购零部件）进行性能验收检验，确保投标方所提供的光伏电池组件符合技术规范规定的要求。
（2）性能验收检验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。
（3）性能验收检验的地点由合同确定，一般为招标方现场或投标方工厂。
（4）性能验收检验由招标方主持，投标方参加。检验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如检验在现场进行，性能验收检验所需的就地仪表、仪器的装设应由委托第三方提供，投标方应派出技术人员配合；如检验在工厂进行，试验所需的人员、仪器和设备等由投标方提供。
（5）性能验收包括验收检验和试运行两部分。
[bookmark: _Toc51783980]5.7.2试运行（可靠性运行）
[bookmark: OLE_LINK4]每发电单元组件的可靠性运行应当通过在太阳辐射强度不低于400W/m2的条件下进行其累计240小时、并无任何会影响长期运行的缺陷的运行来考核。在可靠性运行期间发生因电网故障或其他原因，并且不为投标人控制的原因而造成的停机不作为不利于投标方的理由。这种停机时间不应加进240小时，以确保光伏组件净可靠的运行时间为240小时。如果发电单元的组件的可靠性运行因为某个缺陷而中断，投标方应当对此缺陷立即进行修理，该发电单元的可靠性运行应重新计时，直至240小时。货权交割之日为到货日期。
[bookmark: _Toc51783981]5.7.3试运行期的检查
在调试期或试运行期发现设备有缺陷，原因包括但不局限于潜在的缺陷或使用了不当材料，业主或业主委托方应当向权威机构提出要求检验的申请，并有权根据检验证书的效力和保修证明向投标人提出索赔要求。
在整个检验过程中，如果发现投标人提供的技术标准不完整，权威机构有权根据业主方所在国当前有效标准和/或其他被权威机构认为适合的标准实施检验。
[bookmark: _Toc51783982]5.7.4最终验收
组件设备全部通过预验收后满二年，并且已满足上述条件，招标方签署最终验收的全部文件。
[bookmark: _bookmark41][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc106][bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc19474][bookmark: _Toc191909295]5.8实验室验收
1）投标方对到货的组件进行随机抽样，送到有资质的检测机构检测并提供检测报告。抽样的比例为2块/MW组件。第三方测试机构需与供方统一标板溯源。
2）组件送检及送检后运输均由责任方负责。
3）测试平均功率≥标称功率（需考虑测试不确定性±2%）。
协议中未涉及的工艺质量标准按供方企业标准执行。

6. [bookmark: _Toc30295][bookmark: _Toc14832][bookmark: _Toc28760][bookmark: _Toc6828][bookmark: _Toc17642_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc191909296]技术资料及交付进度
6.1 [bookmark: _bookmark44][bookmark: _Toc18750][bookmark: _Toc25361][bookmark: _Toc23247_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9589][bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc191909297]概述
6.1.1投标方向招标方提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。
6.1.2投标方所提供的各种技术资料应能满足招标方对电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。
6.1.3投标方保证技术文件及图纸清楚无误、装封良好、并按系统分类提供给招标方。
6.1.4投标方应应随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。
6.2 [bookmark: _bookmark45][bookmark: _Toc20282][bookmark: _Toc31221][bookmark: _Toc17995][bookmark: _Toc30646][bookmark: _Toc31102_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc191909298]投标方提供的技术文件及图纸
6.2.1投标方在供货时应提供的资料（初步资料）
1）有关资料
工厂质量认证材料（复印件），工厂概况；投标方产品业绩表；
重要部件的外协及外购情况；
已投运产品存在的问题，本次拟采用哪些完善措施。
2）图纸及说明书
光伏电池组件外形尺寸图（包括荷重资料）；
投标方在合同签字生效后应提供的资料
（应注明“XXXXXXXXX 工程专用”和“正式资料”） 光伏组件外形尺寸图、安装详图（包括荷重资料）；安装使用说明书；
电气接线原理图；
产品随机资料，包括产品证书，供货清单，外形尺寸图，组装图，组件参数（短路电流Isc，开路电压Voc，最佳工作电流Im，最佳工作电压Vm，最大输出功率Pm），安装、运行、检修使用说明书以及易损件清单等资料10套，在产品交货时提交给招标方。
6.2.3性能参数
投标方需向招标方提供所有组件的电性能参数。
6.2.4提供全部光伏电池组件产品参数表、产品I-V特性曲线图、产品缺陷检测EL图像等资料。
6.2.5提供光伏电池组件安装指导、调试等技术服务，以及运行人员的培训、质保期内的计划和非计划维修和保养等。
6.2.6投标方提供技术文件数量及时间
上述所列项目的初步资料，在接到中标通知后 10 天内提供招标方，正式资料在签订合同后15天内提供给招标方。文件提供的份数为一式10份，投标方应按规定的时间和文件份数提供。招标方负责及时向电力设计院提供必需的资料，设计院需要投标方会签确认的图纸，投标方应在5天内回复。工程投产后，所有资料提供竣工版10份，并提供竣工版磁盘一份。


7. [bookmark: _Toc15337][bookmark: _Toc21240][bookmark: _Toc8608][bookmark: _Toc24429_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16980][bookmark: _Toc191909299]设备交货进度
7.1 [bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc15817][bookmark: _Toc20184_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25895][bookmark: _Toc6918][bookmark: _Toc27363][bookmark: _Toc191909300]供货进度
招标方要求本合同所需设备能满足工程进度，交货期为发出中标通知后30天内（在此交货计划基础上，招标方有权根据项目进展情况在得到投标方书面认可的情况下适当调整组件的交货时间）。
7.2 [bookmark: _bookmark48][bookmark: _Toc30610][bookmark: _Toc31876_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32087][bookmark: _Toc6963][bookmark: _Toc31458][bookmark: _Toc191909301]包装和运输
投标方交付的所有货物应符合通用的包装储运指示标志的规定及具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有防雨、减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标方要在设备的设计结构上或用专用运输工具给予解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，投标方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。
7.3 [bookmark: _bookmark49][bookmark: _Toc22732][bookmark: _Toc11909][bookmark: _Toc25734_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23199][bookmark: _Toc10508][bookmark: _Toc191909302]散装部件
投标方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。
7.4 [bookmark: _bookmark50][bookmark: _Toc24842][bookmark: _Toc10976_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12317][bookmark: _Toc21595][bookmark: _Toc5102][bookmark: _Toc191909303]包装箱
投标方应使用安全可靠的包装箱，保证运输过程的安全和方便现场组件的拆装。应在每件包装箱的单个侧面上，采用明显易见的标签，标签有以下内容：
发货单位名称；
设备名称或代号；
箱号；
电流分档档位标示。
凡重量为二吨或二吨以上的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便装卸搬运。按照货物特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。
7.5 [bookmark: _bookmark51][bookmark: _Toc10341_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13844][bookmark: _Toc26836][bookmark: _Toc30334][bookmark: _Toc1006][bookmark: _Toc191909304]裸装货物
对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上标明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。
7.6 [bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc6925_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2160][bookmark: _Toc20109][bookmark: _Toc6090][bookmark: _Toc2759][bookmark: _Toc191909305]装箱单
每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量的详细装箱单、出厂合格说明。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。
7.7 [bookmark: _bookmark53][bookmark: _Toc10907_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15895][bookmark: _Toc5019][bookmark: _Toc29151][bookmark: _Toc5341][bookmark: _Toc191909306]零星部件
各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。
7.8 [bookmark: _bookmark54][bookmark: _Toc8284][bookmark: _Toc738][bookmark: _Toc13115][bookmark: _Toc10480][bookmark: _Toc2510_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc191909307]箱号
投标方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。
7.9 [bookmark: _bookmark55][bookmark: _Toc5026][bookmark: _Toc13647_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12836][bookmark: _Toc60][bookmark: _Toc13025][bookmark: _Toc191909308]加工面
对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。
7.10 [bookmark: _bookmark56][bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc32642][bookmark: _Toc17356][bookmark: _Toc16239_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29361][bookmark: _Toc191909309]技术资料
投标方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料应注明收货单位，每包资料内应附有技术资料的详细清单一份。
投标方应提供专门的组件运维指导手册。
[bookmark: _bookmark57]

8. [bookmark: _Toc11386][bookmark: _Toc6441][bookmark: _Toc29504][bookmark: _Toc9006_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28408][bookmark: _Toc191909310]技术服务和设计联络
8.1 [bookmark: _bookmark59][bookmark: _Toc15045][bookmark: _Toc16533][bookmark: _Toc14417_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19833][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc191909311]现场服务
8.1.1投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在供货阶段提供包括服务人数的现场服务计划表（格式）。如果此人数不能满足工程需要，投标方要追加人数和时间，且不发生费用。
8.1.2投标方现场服务人员具有下列资质：
1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
2）有较强的责任感和事业心，按时到位；
3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的项目的工作经验，能够正确地进行现场指导；
4）身体健康，适应现场工作的条件。
8.2 [bookmark: _Toc15295][bookmark: _Toc27918][bookmark: _Toc24849_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10025][bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc191909312]现场服务职责
8.2.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、组件设备质量问题的处理、指导安装和协助设备调试、参加试运和性能验收试验。
8.2.2在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。
表 8.2 投标方提供的安装、调试重要工序表
	序号
	工 序 名 称
	工序主要内容
	备注

	1
	设备安装
	组件的安装及固定线缆的安装及固定是否符合组件本身的技术要求
	

	2
	协助设备调试
	确保组件本身不存在问题，如有异常，及时解决
	


8.2.3投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
8.2.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
8.2.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。
8.3 [bookmark: _bookmark61][bookmark: _Toc29323_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3688][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc32179][bookmark: _Toc7362][bookmark: _Toc191909313]人员培训
供货方负责对用户运行和检修人员的培训工作，保证用户掌握设备性能和特点，满足安全运行、设备检修的要求。
8.4 [bookmark: _Toc13227][bookmark: _Toc12826_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc11238][bookmark: _Toc18632][bookmark: _Toc191909314]售后服务要求
[bookmark: _bookmark63]投标方提供终身维修服务。招标方发现问题向投标方发出通知后，维修人员24小时内抵达现场，并在72小时内解决问题，恢复正常发电，否则双方协商，赔偿招标方直接损失。问题处理后，投标方半个月内向招标方提交分析报告。
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[bookmark: _Toc21148][bookmark: _Toc13010][bookmark: _Toc7895][bookmark: _Toc191909315]附表1：技术数据表（空白处投标方填写）
投标人可根据自己情况，充分提供能够说明投标者的光伏组件的技术性能资料。
	序号
	部   件
	单位
	数值

	1
	组件数据
	
	

	1.1
	制造厂家/型号
	
	

	1.2
	峰值功率
	W
	

	*1.3
	功率公差
	W
	

	1.4
	组件转换效率
	%
	

	1.5
	开路电压
	V
	

	1.6
	短路电流
	A
	

	1.7
	工作电压
	V
	

	1.8
	工作电流
	A
	

	1.9
	串联电阻
	Ω
	

	1.10
	填充因数
	%
	

	1.11
	组件功率温度系数
	%/K
	

	1.12
	组件电压温度系数
	%/K
	

	1.13
	组件电流温度系数
	%/K
	

	*1.14
	工作温度范围
	℃
	

	1.15
	工作湿度
	%
	

	*1.16
	1年功率衰降
	%
	

	*1.17
	10年功率衰降
	%
	

	*1.18
	25年功率衰降
	%
	

	*1.19
	耐雹撞击性能
	m/s
	

	*1.20
	耐风压
	Pa
	

	*1.21
	荷载
	Pa
	

	1.22
	光伏组件尺寸结构
	mm
	2382×1134×30

	1.23
	系统最大电压
	V
	1500

	2
	玻璃数据
	
	

	2.1
	玻璃厚
	mm
	≮2

	2.2
	透射比
	%
	

	3
	电池片数据
	
	

	3.1
	转化率
	%
	

	3.2
	短路电流
	A
	

	3.4
	开路电压
	mV
	

	3.5
	少子寿命
	μs
	

	3.6
	氧浓度
	atoms/cm3
	

	3.7
	碳浓度
	atoms/cm3
	

	4
	接线盒数据
	
	

	*4.1
	最大承载工作电流
	A
	

	*4.2
	最大耐压
	V
	

	4.3
	使用温度
	℃
	

	4.4
	最大工作湿度
	%
	

	*4.5
	防护等级
	
	

	4.6
	连接线规格
	mm
	





[bookmark: _Toc16224][bookmark: _Toc187047702][bookmark: _Toc187047614][bookmark: _Toc187048200][bookmark: _Toc191909316][bookmark: _Toc24676][bookmark: _Toc30512]附表2：组件外观和EL标准
1、 组件外观标准
	项目
	要求

	光伏组件
	色差
	组件整体颜色均匀一致，同一电池内及同一组件中的不同电池间不可出现明显色差，电池最多允许存在两种颜色，不允许跳色；双面电池组件背面色差不作要求。

	
	气泡
	不允许电池区域的气泡；非电池区域：单个气泡面积≤0.5mm²，数量不计；单个气泡面积≤4mm²，数量≤2处；气泡与电池间距≥0.3mm，；出线孔内部气泡不计，气泡超过玻璃边缘不允许。

	
	异物
	不允许有机异物，异物不得连接两个导电体；电池区域：异物面积≤2mm²或长度≤5mm，数量≤1处；非电池区域：异物面积≤0.5mm²，数量不计；异物面积≤4mm²或长度≤10mm，数量≤3处；异物距离玻璃边缘≥10mm。

	
	玻璃叠差
	双玻组件前后板玻璃叠差≤2mm。

	
	胶带印记
	双面电池串固定胶带粘贴印记忽略不计，面积≤15mm² 允许

	玻璃
	外观
	玻璃表面应整洁、平直，损伤或无法擦除印迹（手指印，吸盘印，传送带印，设备产生的亮斑/彩虹斑纹等）距离80cm处可视不允许；不允许固体夹杂物；对镀膜玻璃，45º斜视玻璃表面，反射光均匀，无压花印。

	
	划痕
	[bookmark: _Hlk11077165]1、可视划痕W＜1mm，L≤30mm， N≤4处；30＜L≤50mm， N≤3处
2、【双玻】背面玻璃划痕，L≤200mm，N≤2处；50＜L≤200mm，N≤2处； L≤50mm，N≤2处；。
手触摸无感觉，忽略不计；
1m外不可见，忽略不计。

	
	圆形气泡
	[bookmark: _Hlk11077286]0.5mm≤直径≤1.0mm的圆形气泡，数量≤5个/m²，1.0mm＜直径≤2.0mm的圆形气泡，数量≤2个/m²；不允许直径＞2mm的圆形气泡。

	
	长形气泡
	0.5mm≤长度≤1.5mm，宽度≤0.5mm的长形气泡，数量≤5个/m²；1.5mm＜长度≤3.0mm，宽度≤0.5mm的长形气泡，数量≤2个/m²；不允许长度＞3mm的长形气泡。

	
	网格透光
	网格透光宽度≤2mm。

	电池
	外观
	电池表面颜色均匀，无裂纹、破碎和针孔，无明显色斑、虚印、手印、水印、油印和脏污等。白斑≤2mm2，单片电池≤1处，同一块光伏组件白斑的电池数量≤电池数量的5%。

	
	尺寸
	[bookmark: _Hlk11077415]边长±0.25mm。

	
	崩边
	长度≤3mm，宽度≤0.5mm，深度≤1/2电池厚度，崩边不能到达栅线，单片电池≤1处；相邻两处崩边的间距≥30.0mm；同一块光伏组件崩边的电池数量≤电池数量的3%。崩边/缺角面积≤1mm²，忽略不计

	
	缺口
	不允许“V”形缺口；“U”型缺口长度≤5mm，深度≤1.5mm，单片电池≤1处；长度≤3mm，深度≤1mm，单片电池≤2处，同一块光伏组件缺口的电池数量≤电池数量的3%。

	
	划痕
	[bookmark: _Hlk11077648]长度≤10mm，单片电池≤1处；同一块光伏组件划痕的电池数量≤电池数量的8%。

	
	栅线
	栅线颜色一致，无氧化、黄变；正面断栅长度≤3mm，单片电池≤4处，同一块光伏组件断栅电池≤电池数量的6%，不允许连续性断栅；背面断栅长度≤4mm，单片电池≤10处，同一块组件断栅电池≤电池数量的20%。

	
	助焊剂印
	助焊剂印≤10mm²，单片电池≤2处，同一块光伏组件助焊剂印电池数量≤电池数量的8%。

	
	串间距
	[bookmark: _Hlk11077799]不允许电池串并片。

	
	串错位
	相邻电池串错位≤1.5mm。

	
	整体位移
	光伏组件两边最外排电池边缘与玻璃边缘距离之差≤6mm。

	焊带
	外观
	焊带银亮色，且颜色一致，无氧化、黑点、黄变。

	
	尺寸
	互联条长度超出汇流条L≤2mm，互联条与汇流条焊接长度>3/4汇流条宽度，互联条和汇流条相连焊接处，汇流条需完全覆盖到焊带，允许汇流条超出重合位置0≤L≤3mm；相邻电池间、汇流带与电池间、相邻汇流带间，间距≥1mm。

	
	偏焊

	 每根焊带允许1/3数量以内的空焊点，连续空焊点≤焊点数量的1/3；焊带偏离主栅线≤两根主栅线间距的1/5，且连续漏出焊点≤焊点数量的1/3；头尾焊接完好时允许焊带与U型口细栅重叠。（双面电池组件正背面偏焊均执行此标准）。

	边框
	外观
	边框上无麻点、脏污、硅胶等残留，不允许不可擦拭污渍距离大于80cm处可视。
高强边框表面无脏污、 硅胶等残留， 组框后角码缝隙处硅胶残留允许；不允许不可擦拭污渍距离大于80CM处可视。

	
	尺寸
	具备完整的接地孔和安装孔，长度、位置正确；边框安装尺寸对角线差值≤4mm，A 面错位≤0.5mm，B 面错位≤0.5mm，C 面错位≤0.8mm，A 面缝隙≤0.5mm，B 面缝隙≤0.5mm，C 面缝隙≤0.8mm。

	
	划痕
	1、边框划伤
W≤0.3mm，L≤50mm，不计;
W≤1mm：
（1）A面边框：15＜L≤30mm，数量（长边框）≤2处/边，数量（短边框）≤1处/边；L≤15mm，不计；
（2）BC面边框：30＜L≤50mm，数量（长边框）≤2处/边，数量（短边框）≤1处/边；L≤30mm，不计；
2、边框变形，不允许

	背玻
	外观
	颜色均匀，不允许明显划痕、碰伤、鼓包、孔洞、撕裂，电池外露等缺陷。

	
	凸起/凹坑
	背玻凸起：L＞500mm，不允许；300<L≤500mm，Q≤1条/组件；100<L≤300mm，Q≤3条/组件；L＜100mm，Q≤6条/组件。（因EVA褶皱导致的背面凸起）
背玻凹坑： φ≤3mm, 不计， 3mm<φ≤10mm 或 L*W≤100mm²， Q≤3。

	
	褶皱
	褶皱L≤50mm，N≤3，褶皱区不允许连接到边框内部

	
	划痕
	1、常规背玻划痕：L＜100mm，W≤1mm，N≤3处
透明背玻划痕： 划痕长度 L≤4 片电池片（全片） ， W≤1mm， N≤1 处。
 2、背玻划破：不允许。

	
	沾污
	1、背玻面无硅胶、EVA胶、纸屑等残留
2、不允许无法擦拭污渍距离80cm处可视

	
	网格透光
	网格透光宽度≤2mm。

	封装胶膜
	未溶/缺失
	电池区域：不允许出现胶膜未溶或缺失。
非电池区域：单个面积≤4.0mm²的缺失，数量≤2处。

	
	白EVA/共挤EPE溢白
	电池表面溢白：溢白不允许遮挡栅线。
汇流带表面溢白：深度≤汇流带宽度的1/3。

	
	白EVA/共挤EPE褶皱
	平行于电池的：长度≤10mm，不计数；长度10mm～50mm，允许4处；长度50mm～100mm，允许1处；长度大于100mm，不允许。
垂直于电池的不允许达到电池边缘。

	硅胶
胶带
	
	正面溢胶：正面边框使用0.5mm塞尺测试有胶即可
背面溢胶：一次溢胶：有胶均匀溢出，溢胶≤7mm，边框四周溢胶均匀、光滑；
不允许开口气泡，不允许背玻和边框有间隙，未破气泡直径≤5mm，数量≤1个/边。卷边≤20cm/边，单块组件卷边总长度≤40cm，总数≤4条。

	接线盒
	外观
	接线盒与背玻密封时必须有硅胶溢出，与背玻（双玻：反面玻璃）无可视缝隙、气泡、缺胶存在；且接线盒底部四周溢胶均匀，不允许堆胶，溢胶宽度0-7mm。
壳体无缩瘪，无裂缝、无飞边，上盖四扣脚不应出现破损，字体和图标清晰准确完整，连接上下壳体的扣完好牢靠。
密封圈粘接可靠，无脱落。

	
	汇流带引出
	汇流条输出线密封良好，无可视缝隙

	
	二极管
	二极管正负极性正确，连接器有明显的极性标识；连接公母头接触良好，具有自动锁定功能，用手拉动无松脱现象。

	标识
	条形码
	条形码清晰正确，不遮挡电池，可进行条码扫描。

	
	铭牌
	铭牌清晰正确、耐久，包含制造商名称、代号或品牌标志，光伏组件类型或型号，光伏组件适用的最大系统电压，标准测试条件（STC）下的开路电压、短路电流、IEC 61730-2中验证的最大过流保护值等；双面电池组件要求包含正面电性能参数和双面率。

	包装
	外观
	包装箱无破损、潮湿、变形；打包带无断裂；托盘无发霉、开裂、破损；包装箱无移位，平放在托盘上；包装箱外装箱单信息与箱内实物对应；包装箱内光伏组件具有完好的防止磕碰的保护措施。



2、EL测试标准
	项目
	要求

	光伏组件
	光伏组件EL测试电池外观、发光性均良好，无超出标准要求的隐裂、断栅、明暗片、黑斑、黑边等现象；不允许裂片/碎片导致的局部面积失效；不允许局部短路或短路情况存在。

	隐裂
	线状隐裂纹及其延长线长度＜1/2电池长度；单片电池线状隐裂≤2处；单块组件线状隐裂电池片数量≤6%组件片数；不允许贯穿；十字隐裂中较长的隐裂长度≤1 /10整片电池片长度，单片电池片叉状隐裂数量≤21处，叉状隐裂电池片数量≤6片；片状隐裂：不允许；单片电池片缺角面积≤6mm2；单片电池片缺角数量≤1处；缺角电池片数量≤3片。

	断栅
	断栅导致的失效面积≤3%，单块组件内断栅电池片数量≤1/6组件电池片数量；累计失效区域面积≥5%，不允许；3%≤累计失效区域面积≤5% ，断栅电池片数量≤1/12组件电池片数量(3 line/cell不计)。1、灰度差≤25%且宽度≤5mm的线条构成的不连续区域面积，不计入断栅面积内；
2、灰度差＞25%：
1）单片累计断栅面积≤5%电池片面积允许；
2）5%电池片面积＜累计断栅累计面积≤25%电池片面积 ， 数量（HC）≤20%电池片数量 ；
3）累计断栅面积＞25%电池片面积不允许。。

	明暗片
	光伏组件内电池间：灰度值相差15%以下的明暗片不计；灰度值相差15%～30%的明暗片≤电池数量的10%；灰度值相差30%～50%的明暗片≤电池数量的5%；不允许灰度值相差50%以上的明暗片。

	黑斑
	单片电池内：
1、灰度值相差20%以下的黑斑，忽略不计；
2、灰度值相差20%以上的黑斑：
黑斑面积≤1/12电池面积，该电池数量≤组件内电池总数量的1/12；
黑斑面积≤1/9电池面积，该电池数量≤组件内电池总数量的1/20；
黑斑面积≤1/6电池面积，该电池数量≤组件内电池总数量的1/60。

	划痕
	半片组件：长度≤电池原片边长的1/4，数量≤4处；1/4电池原片边长≤划痕长度≤1/3电池原片边长，数量≤1处；同一块光伏组件上划痕电池数量≤电池数量的15%。

	虚焊
	1、不允许整条阴影；
2、虚焊宽度≤电池宽度的1/6，虚焊电池数量≤电池数量的10%；
3、U型槽区域阴影数量不计。1、单点虚焊≤1处/片，忽略不计；数量＞1处/片，按照累计面积计算（如下）：
2、虚焊累计面积≤5%电池片面积，每块组件中电池片数量（HC）≤7片；
2、5%≤虚焊累计面积≤10%电池片面积，每块组件中电池片数量（HC）≤3片；
3、虚焊累计面积＞10%电池片面积，不允许

	黑心片
	不允许。

	针孔
	不允许。

	过焊
	不允许。

	暗条纹
	允许。

	黑边
	组件内电池上黑边宽度≤1/8电池原片边长，允许有；组件内电池上黑边宽度＞1/5电池原片边长，不允许；1/8＜电池上黑边宽度≤1/5;数量≤1/10 电池数量

	黑角
	组件内电池上黑角宽度≤1/8电池原片边长，允许有；组件内电池上黑角宽度＞1/5电池原片边长，不允许；1/8＜电池上黑角宽度≤1/5;数量≤1/10电池数量
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