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1　总则
1.1　一般规定

1.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的《商务部分》。
1.1.2  投标人或供货商应设计、制造和销售过电缆附件的产品，且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。对于投标电缆附件，近3年内至少有5000套35kV电缆附件产品运行业绩。
1.1.3  投标人应仔细阅读本招标文件，包括《商务部分》和《技术部分》的所有规定。由投标人提供的35kV及10kV电力电缆附件应与本规范中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本规范在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。
1.1.4  本规范提出了对35kV及10kV电力电缆附件技术上的规范和说明。
1.1.5  如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着投标人提供的产品完全符合本规范的要求。如有偏差，应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。
1.1.6  本规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.1.7  本规范将作为订货合同的附件。本规范未尽事宜，由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。
1.1.8  本规范中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。
1.1.9  本规范中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时，以专用部分为准。
1.1.10  本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本规范的优质产品。
1.2　投标人应提供的资格文件

以下列明了对投标人的资质的基本要求，投标人应按下面所要求的内容和顺序提供翔实的投标资料，否则视为非响应性投标。基本资质不满足要求、投标资料不翔实或严重漏项将导致废标。
1.2.1  拥有权威机构颁发的ISO 9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。
1.2.2  具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。
1.2.3  有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。
1.2.4  投标人应提供国家电网公司认可的专业检测机构出具的不超过5年的与所招标型号相同/相近的电力电缆附件型式试验报告，型式试验报告中电缆附件截面的有效范围应覆盖本次招标电缆的截面，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。
1.2.5  投标人所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时，投标人应列出外协单位清单，并就其质量作出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、投标人的进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。
除以上内容外，投标人应对本规范要求的其他内容明确应答或明确承诺。如果需要的话，投标人应免费提交招标人要求的供合理评标用的补充数据和资料。
1.3　工作范围和进度要求

1.3.1  本规范适用于专用部分所有采购的电力电缆附件。具体为：提供符合本规范要求的电力电缆附件、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。
1.3.2  卖方在提供的电缆附件数量较大或买方认为重要的线路时，应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。
1.3.3  投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况，应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。
1.4　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  技术资料和图纸的要求
1.4.1.1  如有必要，工作开始之前，卖方应提供6份图纸、设计资料和文件经买方批准。对于买方为满足本规范的要求直接作出的修改，卖方应重新提供修改的文件。
1.4.1.2  卖方应在生产前1个月（特殊情况除外）将生产计划通知买方，如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会降低产品的质量，并且不因此减轻卖方为提供合格产品而承担的责任。
1.4.1.3  应在试验开始前1个月提交详细试验安排表。
1.4.1.4  所有经批准的文件都应有对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。图纸和文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型），同时应将修改的图纸和文件提交给买方。
1.4.2  产品说明书
1.4.2.1  提供电缆附件的结构型式的简要概述及照片。
1.4.2.2  提供每套附件的配套材料明细表和安装说明书。
1.4.2.3  说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数等。
1.4.3  试验报告
1.4.3.1  提供电缆附件的出厂试验报告。
1.4.3.2  提供与所招标型号相同的电力电缆附件的型式试验报告。
1.5　标准和规范
1.5.1  除本规范特别规定外，卖方所提供的设备均应按下列标准和规范进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用标书规定以外的标准，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。
1.5.2  本条件中标明的参数数值是作为特殊强调的条款。
1.5.3  引用标准，引用标准一览表见表1。
这些标准应是现行的有效版本，同时在与下述标准各方达成协议的基础上鼓励研究采用下述最新版本的可能性。
表1  引用标准一览表

	序号
	标准号
	标  准  名  称

	1
	GB 311.1
	高压输变电设备的绝缘配合

	2
	GB/T 3048
	电线电缆电性能试验方法

	3
	GB/T 7354
	局部放电测量

	4
	GB/T 12706.4
	额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件  第4部分：额定电压6kV（Um＝7.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）电缆附件试验要求

	5
	GB 14315
	电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

	6
	GB/T 18889
	额定电压6kV（Um＝7.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）电力电缆附件试验方法

	7
	DL/T 413
	额定电压35kV（Um＝40.5kV）及以下电力电缆热缩式附件技术条件

	8
	JB/T 10739
	额定电压6kV（Um＝7.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆  可分离连接器

	9
	JB/T 10740.1
	额定电压6kV（Um＝7.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆冷缩式附件 第1部分 终端

	10
	JB/T 10740.2
	额定电压6kV（Um＝7.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆冷缩式附件 第2部分 直通接头


1.6　投标人应提交的技术数据和信息

1.6.1  投标者应按技术规范专用部分列举的项目逐项提供技术数据，投标者提供的技术数据应为产品的性能保证数据，这些数据将作为合同的一部分。如与招标人所要求的技术数据有差异，还应写入技术规范专用部分的技术偏差表中。
1.6.2  每个投标者应提供技术规范专用部分要求的全部技术资料。
1.6.3  卖方提供的电力电缆附件的特性参数和其他需要提供的信息。
1.7　备品备件
1.7.1  投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。
1.7.2  招标人提出运行维修时必需的备品备件，见技术规范专用部分表8。
1.7.3  投标人推荐的备品备件，见技术规范专用部分表14。
1.7.4  所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。
1.7.5  所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。
1.7.6  投标人应对产品实行免费保修，根据需要在15日内提供技术规范专用部分表5所列备品备件以外的部件和材料，以便维修更换。
1.8　专用工具和仪器仪表

1.8.1  投标人应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。
1.8.2  招标人提出运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分表8中。
1.8.3  投标方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分表14中。
1.8.4  所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。
1.8.5  专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明“防潮”“防尘”“易碎”“向上”“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。
1.9　安装、调试、试运行和验收

1.9.1  合同设备的安装、调试，根据项目单位的需要，可由买方根据卖方提供的技术文件和安装使用说明书的规定，在卖方技术人员指导下进行，或由卖方负责合同设备的安装调试。
1.9.2  完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作完成证明书，共两份，双方各执一份。 

1.9.3  合同设备试运行和验收，根据本招标文件规定的标准、规程、规范进行。
1.9.4  验收时间为安装、调试和试运行完成后并稳定运行24h（最好能通过大负荷运行考核）。在此期间，所有的合同设备都应达到各项运行性能指标要求。买卖双方可签署合同设备的验收证明书，该证明书共两份，双方各执一份。
1.9.5  如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任，并按合同相关规定执行。
2　通用技术要求

2.1　基本要求
电缆附件性能除符合GB/T 12706.4的规定外，还应满足以下要求。
2.2　结构要求
2.2.1  不接受在现场绕包制作的电缆终端和接头。
2.2.2  电缆附件应配套齐全，必须包括金具、绝缘件、配套材料、清洁剂和特殊安装工器具。
2.2.3  三芯铠装电缆所用终端应配备两条接地线，接头应配备两条跨接线。
2.2.4  清洁剂应无毒、易挥发、不与绝缘屏蔽相溶。
2.2.5  户外终端所用外绝缘材料应具有抗大气老化和耐电蚀及耐漏电痕性能。
2.2.6  热缩式接头绝缘管不得超过两层。
2.2.7  连接金具的材质必须满足GB 14315标准第六条第一款的规定。
铝材应不低于GB 3190二号工业纯铝（L2）的规定，铜材应不低于GB 5231二号铜（T2）的规定。
金具应镀锡，户外终端用金具不得使用管材压制而成，铝导线和铜排连接时，应使用铜铝过渡端子。
导体连接金具的外径必须与压接模相配合，保证可靠压缩比。应明确其压接模与连接金具的外径的配合，压接后的连接金具必须符合GB 9327。
2.3 附属设备

如需采购电缆接地箱、交叉互联箱、同轴电缆等附属设备，技术条件按下列条文

2.3.1 电缆接地箱、交叉互联箱采用耐腐蚀性材料外壳，应满足机械强度要求。

2.3.2 电缆接地箱、交叉互联箱密封性能应能满足长期浸泡在水中的要求。

2.3.3 护层过电压限制器应采用无间隙氧化锌材料，通流容量应能满足系统的要求，绝缘外套与阀片采用密封粘接。

2.3.4 电缆接地箱、交叉互联箱内部连接用铜排表面应镀锡，铜排截面不低于对应接地线或交叉互联线的截面。

2.3.5 电缆接地箱、交叉互联箱外壳外应有连接方式示意金属铭牌，还应有警示标志牌。

2.3.6 接地电缆截面应能满足相应的通流能力，导体结构采用圆形紧压导体结构，绝缘采用XLPE或PVC，厚度参考GB/T 12706.2要求，外护层采用PE或PVC。对接地电缆的阻燃等要求见招标文件的专用部分。

2.3.7 交叉互联电缆采用同轴电缆结构，内外绝缘应采用XLPE或PVC，厚度参考GB/T 12706.2 要求，外护层采用PE或PVC。对交叉互联电缆的阻燃等要求见招标文件的专用部分。

2.4　技术参数
买方应认真填写技术规范专用部分技术参数响应表中的买方要求值，卖方应认真填写技术参数响应表中的卖方保证值。
3　试验

对于电缆附件的试验及检验要按照相关标准及规范进行试验。试验应在制造厂或买方指定的检验部门完成。所有试验费用应由卖方承担。
3.1　例行试验
每批电缆附件出厂前，制造厂必须按 GB/T 12706.4和相关行业标准和表2要求进行例行试验。
表2  例 行 试 验 项 目

	序  号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	外观及配套性检查
	目测

	2
	局部放电试验*
	GB/T 3048.12

	3
	交流电压试验*
	GB/T 3048.8


*  在可能的情况下，在绝缘件上进行，要求为：

1）局部放电（试验灵敏度10pC或更优，35kV下），无可检测放电。

2）交流电压试验要求4.5U0，持续5min绝缘不击穿。
3.2　抽样试验
附件抽样试验按每500套或买方要求，作如下电性能试验：1min工频电压试验试验（电压值按GB/T 12706要求）；局放试验（1.73U0时，放电量小于10pC）；1.2/50μs冲击电压试验±10次（试验电压值按GB/T 12706要求）；工频耐压试验（试验电压4U0，试验时间4h）。
抽样试验还可以根据具体情况重复例行试验的有关项目。
3.3　型式试验
如卖方已对相同型号的电缆附件按同一标准进行过型式试验，并且符合1.2.4条的规定，则可用检测报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到国家电网公司认可的具有资质的第三方权威检测机构重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验应按GB/T 12706.4 及本招标文件要求进行。
3.4　安装后的电气试验

主绝缘交流电压试验：在导体和金属屏蔽间施加20Hz～300Hz交流电压，2.5U0、5min或2.0U0、1h，绝缘不击穿。
4　技术服务、工厂检验和监造

4.1　技术服务
卖方应提供必要的现场服务。
4.1.1  卖方在工程现场的服务人员称为卖方的现场代表。在产品进行现场安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，供买方认可。
4.1.2  卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装/负责安装、负责调试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。卖方应指定一名本工程的现场首席代表，其作为卖方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，根据需要，应有一名现场代表留在现场指导安装调试。
4.1.3  在买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，卖方应及时提出替代的现场代表供买方认可，卖方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由卖方承担。
1）
产品质量原因。
2）
现场代表的健康原因。
3）
卖方自行要求增加人日数。

4.2　工厂检验及监造

4.2.1  卖方应在工厂生产开始前7天用信件或电传通知买方。买方将派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。
4.2.2  买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，卖方应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查卖方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量而负担的责任。
4.2.3  在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排监造和检验。
4.2.4  除非买方用书面通知免予检验，否则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本规范中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。
4.2.5  若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。
4.2.6  货物装运之前，应向买方提交6份检验报告，其中必须有1份为原件。
4.3　验收
4.3.1  每套电缆附件都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。
4.3.2  买卖双方联合进行到样后的包装外观检查。
4.3.3  买卖双方联合进行产品结构尺寸检查验收。
4.3.4  如有可能，买卖双方联合按有关规定进行抽样试验。
5　产品标志、包装、运输和保管

1）
应在电缆附件中的绝缘件上至少标明制造厂标志和生产序列号。

2）
电缆附件中的绝缘件应分别密封包装，所有部件包装都有防潮湿、防碰撞保护层。

3）
电缆附件外包装注明合同号、收货单位、目的口岸或到站、产品名称、型号、规格、数量、质量、制造商、生成日期和有效期，并有轻放、防雨、不得倒置等警示性标志。

4）
电缆附件箱内应附有装箱单。

5）
电缆附件产品运输过程中不得将包装箱倒置及碰撞。

6）
电缆附件应储存在清洁干燥和阴凉处。

7）
凡由于卖方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工程建设进度需要。
8）
卖方应在货物装运前7天，以传真形式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、质量、交货方式及地点通知买方。
6　投标时应提供的其他资料

1）
提供全套电缆附件的抽样试验报告和型式试验报告。

2）
提供电缆附件的结构示意图和技术参数（见技术规范专用部分）。

3）
提供同等电压等级电缆附件的供货记录（见技术规范通用部分附录A），对于与供货类似的电缆曾发生故障或缺陷的事例，投标者应如实提供反映实况的调查分析等书面资料。

4）
提供对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况，所采取补救措施的应急预案。
附  录  A
供  货  业  绩

3年以来的供货业绩表

	序号
	工程名称
	设备名称
	供货数量
	供货时间
	投运时间
	用户名称
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注  本表所列业绩均须提供最终用户证明材料。
附  录  B
工艺控制一览表

	工艺环节
	控制点
	控制目标
	控制措施

	注橡工艺
	
	
	

	硫化工艺
	
	
	

	辐照工艺
	
	
	

	不限于上述项目
	
	
	


附  录  C
主要生产设备清单

	序号
	设备名称
	型    号
	台    数
	安装投运时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附  录  D
主要试验设备清单

	序号
	设备名称
	型    号
	台    数
	安装投运时间
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附  录  E
本工程人力资源配置表

	序号
	姓    名
	职称/职务
	本工程岗位职责
	本工程岗位工作年限
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1　技术参数和性能要求

投标人应认真填写表1～表6中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。
1.1　电缆附件主要电气性能参数

电缆附件主要电气性能参数见表1。
1.2　电缆附件运行参数

电缆附件运行参数见表2。
1.3　电缆附件结构参数
电缆户外终端结构参数见表1，电缆户内终端结构参数见表4，电缆插拔式终端结构参数见表5，电缆接头结构参数见表6。

表1-1  35kV电缆附件主要电气性能参数表

	序号
	项    目
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	工频电压试验
	4.5U0，5min
	（投标人填写）

	2
	户外终端工频电压试验（淋雨下）
	4.0U0，15min
	（投标人填写）

	3
	局部放电试验（室温、试验灵敏度10pC或更优，15kV下）
	无可检测放电
	（投标人填写）

	4
	恒压负荷循环试验
	按照GB/T 12706.4规定
	（投标人填写）

	5
	局部放电试验（高温、试验灵敏度10pC或更优，15kV下）
	无可检测放电
	（投标人填写）

	6
	冲击电压试验（导体温度95℃～100℃下）
	±200kV各10次
	（投标人填写）

	7
	冲击后工频电压试验
	2.5U0，15min
	（投标人填写）

	8
	热稳定试验
	按照GB/T 12706.4规定
	数值（按电缆截面分别提供）

	9
	动稳定试验
	按照GB/T 12706.4规定
	数值（按电缆截面分别提供）

	10
	户外终端盐雾试验
	1.25U0，1000h
	（投标人填写）

	11
	户内终端潮湿试验
	1.25U0，300h
	（投标人填写）

	12
	中间接头浸水试验
	1.25U0，30次循环
	（投标人填写）

	13
	附件允许短路容量
	
	（投标人填写）

	14
	附件正常运行时最高允许温度
	
	（投标人填写）

	15
	附件短路时最高允许温度
	
	（投标人填写）


表1-2  10kV电缆附件主要电气性能参数表

	序号
	项    目
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	工频电压试验
	4.5U0，5min
	（投标人填写）

	2
	户外终端工频电压试验（淋雨下）
	4.0U0，15min
	（投标人填写）

	3
	局部放电试验（室温、试验灵敏度10pC或更优）
	无可检测放电
	（投标人填写）

	4
	恒压负荷循环试验
	按照GB/T 12706.4规定
	（投标人填写）

	5
	局部放电试验（高温、试验灵敏度10pC或更优，15kV下）
	无可检测放电
	（投标人填写）

	6
	冲击电压试验（导体温度95℃～100℃下）
	±125kV（170kV）/各10次
	12/20kV（18/20kV）

	7
	冲击后工频电压试验
	2.5U0，15min
	（投标人填写）

	8
	热稳定试验
	按照GB/T 12706.4规定
	数值（按电缆截面分别提供）

	9
	动稳定试验
	按照GB/T 12706.4规定
	数值（按电缆截面分别提供）

	10
	户外终端盐雾试验
	1.25U0，1000h
	（投标人填写）

	11
	户内终端潮湿试验
	1.25U0，300h
	（投标人填写）

	12
	中间接头浸水试验
	1.25U0，30次循环
	（投标人填写）

	13
	附件允许短路容量
	
	（投标人填写）

	14
	附件正常运行时最高允许温度
	
	（投标人填写）

	15
	附件短路时最高允许温度
	
	（投标人填写）


表2-1  35kV电缆附件运行参数表

	序号
	项  目
	单  位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	适应的环境温度范围
	℃
	-40～+40
	（投标人填写）

	2
	使用地区海拔
	m
	1200
	（投标人填写）

	3
	户外终端外绝缘爬电距离
	mm
	1256mm
	（投标人填写）

	4
	附件设计使用年限
	年
	30
	（投标人填写）


表2-2  10kV电缆附件运行参数表

	序号
	项  目
	单  位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	适应的环境温度范围
	℃
	-40～+40
	（投标人填写）

	2
	使用地区海拔
	m
	1200
	（投标人填写）

	3
	户外终端外绝缘爬电距离
	mm
	372
	（投标人填写）

	4
	附件设计使用年限
	年
	30
	（投标人填写）


表3  35kV电缆户外/户内终端结构参数表

	序号
	项  目
	单  位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	基本结构（冷缩式、预制式和热缩式）
	
	冷缩式
	（卖方型号）

	2
	出线金具
	材质
	
	铜
	（投标人填写）

	
	
	规格
	mm2
	
	（投标人填写）

	
	
	质量
	kg
	
	（投标人填写）

	
	
	与电缆导体连接方式
	
	
	（投标人填写）

	3
	绝缘件
	冷缩式、预制式
	材料
	
	
	（投标人填写）

	
	
	
	材料牌号和生产厂
	
	
	（投标人填写）

	
	
	
	质量
	kg
	
	（投标人填写）

	
	
	
	外绝缘爬电距离
	mm
	1256
	（投标人填写）

	4
	结构高度
	mm
	
	（投标人填写）

	5
	其他配套材料（包括易耗品）明细表（投标人填写如下）

	序号
	名  称
	数  量
	单  位
	生产厂家
	用  途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


表4  10kV电缆户内终端结构参数表

	序号
	项  目
	单  位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	基本结构（冷缩式、预制式和热缩式）
	
	冷缩式
	（卖方型号）

	2
	出线金具
	材质
	
	铜
	（投标人填写）

	
	
	规格
	mm2
	
	（投标人填写）

	
	
	质量
	kg
	
	（投标人填写）

	
	
	与电缆导体连接方式
	
	
	（投标人填写）

	3
	绝缘件
	冷缩式、预制式
	材料
	
	
	（投标人填写）

	
	
	
	材料牌号和生产厂
	
	
	（投标人填写）

	
	
	
	质量
	kg
	
	（投标人填写）

	
	
	
	外绝缘爬电距离
	mm
	300
	（投标人填写）

	4
	结构高度
	mm
	（项目单位填写）
	（投标人填写）

	5
	其他配套材料（包括易耗品）明细表（投标人填写如下）

	序号
	名  称
	数  量
	单位
	生产厂家
	用  途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


注  热缩式电缆接头如果由两层绝缘管组成，应分别填每层的绝缘管长度×收缩前厚度。
2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围一览表

表7  货物需求及供货范围一览表（铜芯或铝芯）
	序号
	材料名称
	单位
	项目单位要求
	投标人响应
	备  注

	
	
	
	型号规格
	数量
	型号规格
	数量
	

	1
	35kV电缆户外终端
	套
	与ZC-YJY23-26/35-3×300mm2配套
	1
	
	
	带双孔接线鼻子

	
	
	
	-
	-
	
	
	带双孔接线鼻子

	2
	35kV电缆户内终端
	套
	与ZC-YJY23-26/35-3×95mm2配套
	17
	
	
	带双孔接线鼻子

	
	
	
	与ZC-YJY23-26/35-3×185mm2配套
	8
	
	
	带双孔接线鼻子

	
	
	
	与ZC-YJY23-26/35-3×300mm2配套
	12
	
	
	带双孔接线鼻子

	3
	10kV电缆户外终端
	套
	与ZC-YJY23-8.7/15-3×95mm2配套
	1
	
	
	带双孔接线鼻子

	4
	10kV电缆户内终端
	套
	与ZC-YJY23-8.7/15-3×95mm2配套
	1
	
	
	带双孔接线鼻子


注1：质保期2年。

注2：短名单：北京国电瑞风电气有限公司、长园电力技术有限公司、长缆科技集团股份有限公司
2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表8  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序号
	名  称
	单  位
	项目单位要求
	投标人响应
	备  注

	
	
	
	型号和规格
	数  量
	型号和规格
	数  量
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


2.3　投标人应提供的有关资料

2.3.1  电缆终端和接头内部场强的选取依据。
2.3.2  电缆附件电场分析曲线。
2.3.3  电缆附件的结构图纸。
2.3.4  绝缘料、硅脂、清洗剂等主要性能。
2.3.5  电缆附件的安装说明书。
2.3.6  上述资料要求为中文版本。
2.4　工程概况
2.4.1  项目名称：     宁夏通久新能源经济开发区100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目。

2.4.2  项目单位：          。
2.4.3  项目设计单位：   宁夏先科电力设计咨询有限公司  。
2.5　使用条件
2.5.1  使用环境条件

使用环境条件见表9。
表9  使 用 环 境 条 件

	海拔：
	不超过  1200      m

	环境温度和湿度
	最高气温：
	     40    ℃

	
	最低气温
	户外：
	   -30      ℃

	
	
	户内：
	   -25      ℃

	
	最热月平均温度：
	    +30     ℃

	
	最冷月平均温度：
	     -25    ℃

	
	环境相对湿度：
	      95    （25℃）

	月平均最高相对湿度：
	     90    %（25℃下）

	日照强度：
	    0.1     W/cm2

	污秽等级：
	    e    


2.5.2  安装位置及环境
2.5.2.1  电缆终端安装在     户内、户外    ，接头安装在   户内    ，接头按长期积水考虑。
2.5.2.2  电缆附件安装现场应保持清洁，有防尘措施，环境相对湿度一般不得超过75%。
2.5.3  使用技术条件
2.5.3.1  电缆附件工作电压见表10。
                        表10-1  电缆附件工作电压                              kV
	额定工作电压  U0/U
	26/35

	最高工作电压  Um
	40.5


                         表10-2  电缆附件工作电压                              kV
	额定工作电压  U0/U
	8.7/15

	最高工作电压  Um
	17.5


2.5.3.2  额定频率：50Hz。
2.5.3.3  接地方式：35kV系统为中性点小电阻接地系统。
2.5.3.4  系统单相短路电流和持续时间：    31.5A/4 s     （买方填写）。
系统相间短路电流和持续时间：   31.5A/4 s    （买方填写）。
2.5.3.5  与电缆附件配套的电缆的导体运行温度：
1）
长期正常运行90℃。
2）
短路（最长时间5s）250℃。
2.6　项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表”中列出。
表11  项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）
	序号
	项  目
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	序号
	项  目
	变更条款页码、款号
	原表达
	变更后表达

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


3　投标人响应部分

3.1　技术偏差
投标人应认真填写表1～表6中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。投标人提供的设备技术规范应与本规范中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值于表12内；若无技术偏差则视为完全满足本规范的要求，且在技术偏差表中填写“无偏差”。
表12  技 术 偏 差 表

	序号
	项  目
	对应条款编号
	技术规范要求
	偏   差
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.2　主要原材料产地表

表13  主要原材料产地清单

	序号
	材料名称
	型  号
	特性/指标
	厂   家
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.3　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表14  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序号
	名  称
	型号和规格
	单  位
	数  量
	备  注
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