城区及乡镇污水处理质效提升及厂网一体化技术服务—水质检测分析项目采购邀请函

（一）项目名称：城区及乡镇污水处理质效提升及厂网一体化技术服务 
（二）项目地点：张家界市武陵源区 
（三）结算方式：
本项目服务内容为根据《陵源区污水处理设施及配套管网建设工
程(城区及乡镇污水处理质效提升及厂网一体化技术服务》对武陵源区索溪峪、锣鼓塔、协合、中湖、天子山片区各污水处理厂及服务范围内的市政排水管网进行质效提升系统化监测评估，掌握范围内管网底数、水质和水量本底、浓度本底，指导精准实施管网改造、预测工程实施效果，编制各片区污水处理厂提质增效方案(即“一厂一策”)，同时对锣鼓塔、天子山、协合污水处理厂（站）制定厂网一体化的行动方案。
1．技术服务的内容：
（1）收集与项目相关的自然地理、气象、水文等基础资料；
（2）根据甲方提出的水质水量调查分析任务书要求，在武陵源区索溪峪片区、锣鼓塔片区、协合片区、中湖片区与天子山片五个片区现状排水管网系统梳理的基础上，分别对市政管网重要节点、源头排水户等开展人工采样，主要检测BOD5、COD、NH3-N、电导率等四项水质指标；
（3）根据甲方提出的水质水量调查分析任务书要求对武陵源区索溪峪片区、协合片区部分现状管线进行探测与QV内窥复核；
（4）通过对管网不同节点水质和水量变化进行对比分析，判断外水接入各片区污水主支管网的情况；
（5）本次排查范围为武陵源区索溪峪片区、锣鼓塔片区、协合片区、中湖片区与天子山片五个片区城镇污水处理厂配套污水管网系统，排查对象为各片区市政主支污水管网与典型排水户，排查周期预估为2个月；
（7）服务内容主要包括：①人工取样（水质）及有限空间毒气检测；②COD检测、氨氮检测、BOD5检测、电导率检测；③新增管道测量、管道QV检测复核；④管网诊断分析、水质水量数据分析与技术咨询、必要的便携式流速流量监测；
（8）技术咨询服务的方式： 完成外业监测工作并提交水质检测分析报告成果以协助甲方完成后续实施方案编制工作。
3．技术服务的方式：现场调查、水质检测现场服务、索溪峪片区部分管线复核、提供专项技术服务。
注：本项目最终监测服务总价以本项目完工后经张家界武陵源区财政评审审定的总价（含四个乡镇和城区水质分析、索溪峪和协合管网复核）×66%进行结算，每次付款前乙方须向甲方提供等额增值税专用发票（税率6%），成果评审相关费用除外（如有）。
（四）供应商要求：
供应商须具备独立的法人资格，在有效的营业执照期间，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（五）询比时间：在2026年2月28日10：00分之前在中机国际工程设计研究院有限责任公司电子采购平台完成项目的参与确认。
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